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RECO Een ruime keuze in bekistings- en
ondersteuningsmaterieel

Wij verhuren een uitgebreid pakket aan verschillende
bekistings- en ondersteuningssysteem. Of het nu gaat om
bouwprojecten als woningen, appartementen of bedrijven.
De aanleg van infrastructuur zoals viaducten en bruggen of
werkoplossingen voor de maritieme sector of industrie.

Afhankelijk van de aard van de ondersteuning, wordt door
de adviseurs gekeken, welk materieel het beste kan worden
ingezet. In veel gevallen worden combinaties gemaakt,
omdat op die manier prijstechnisch en kwalitatief de beste
ondersteuning ontstaat. RECO heeft altijd een passende
oplossing voor uw project.
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Inleiding - Bekisting en ondersteuning

Ook voor de berekening van de ondersteuningsconstructie
bent u bij ons aan het juiste adres. Om de klanten goed

te kunnen adviseren, en hen te kunnen voorzien van de
benodigde tekeningen en berekeningen, heeft RECO een
speciale afdeling: het bedrijfsbureau. Op het bedrijfsbureau
worden, aan de hand van de door de adviseur met de klant
besproken eisen, tekeningen en berekeningen gemaakt.

Informeer naar onze mogelijkheden en vraag een passende
offerte aan voor uw project.
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Bekisting en ondersteuning - NOREIlu L

NOE bekistingtechniek De voordelen
NOE behoort zowel nationaal als internationaal ISterk (max. toelaatbare betondruk 60 kN/m 2)
tot de toonaangevende aanbieders van innovatieve ILicht (paneelgewicht slechts 20 kg/ne)
betonbekistingtechniek. Dit succes stoelt op !Optimaal raster (3 hoogten en 8 breedten)
bekistingsystemen, die zich onderscheiden door technische !Geringe omvang (100 mm dikke aluminium panelen met
prestaties, flexibiliteit en gebruiksgemak. NOEform beplating, 15 mm dik)

IEsthetisch (symmetrische panelen)
Samenwerking NOE en RECO !Eenvoudige opbouw

IMax. wandhoogte ca. 4500 mm
Wat NOE alu L bijzonder maakt, is de samenwerking tussen ISchoring/consoles en toebehoren middels

NOE en RECO. aWijj zijn elkaar op het juiste moment hamerkopbouten op elke gewenste plaats aan de
tegengekomen®, zegt directeur Jan Thomassen van NOE. dwarsribben te bevestigen

aRECO was op zoek naar een nieuw product in haar lIndien gewenst, te koppelen aan NOE topbekisting
verhuurpakket en wij zochten een betrouwbare partner om IMinimaal aantal centerpennen

NOEalu L in de markt te zetten. Het kostte niet veel tijd om
tot elkaar te komen. Ons product stelt een nieuwe norm

in bekisten en RECO beschikt over een pakket materieel
voor een intensieve bouwput, waar NOEalu L perfect in
past. Daarbij heeft RECO een uitstekende naam, een ruime
klantengroep en een perfecte logistiek. Ideaal om NOElu

L in onder te brengen.® Op aanvraag en in samenwerking
met onze partner NOE Bekistingen kunnen wij u elk ander
bekistingsysteem aanbieden.

(Disclaimer) Prijzen zijn exclusief B.T.Warbihmidgen Xie leveringsvoorwaarden op www.reco.eu. 12 1
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NOEalu L - Bekisting en ondersteuning

Artikel Eenmalig

Handelingkosten (per m 2) ! 5,715

Engineeringskosten op aanvraag

12 2 (Disclaimer) Prijzen zijn exclusief B.T.Warbékmidgen Zie leveringsvoorwaarden op www.reco.eu.
Artikel niet gevonden? Bel (071) 341 91 20 of neaikwaar info@re



Bekisting en ondersteuning - NOREIlu L-wandbekisting

Artikel Artikelnr. Dagprijs WWEEIN IS Contract]

per week

NOEalu L-panelen
Voorzien van NOEform, 15 mm dik

1(B)900 x (H)2750 mm 560002 n.v.t. ! 500 ! 4,00
lgewicht 54,20 kg

1(B)750 x (H)2750 mm 560003 nv.t. I 500 ! 4,00
Igewicht 47,10 kg

1(B)550 x (H)2750 mm 560004 n.v.t. ! 437 | 3,50
Igewicht 35,20 kg

1(B)450 x (H)2750 mm 560005 nv.t. I 437 | 350
Igewicht 32,80 kg

1(B)400 x (H)2750 mm 560006 n.v.t. ! 375 ! 3,00
Igewicht 30,50 kg

1(B)300 x (H)2750 mm 560007 n.v.t. ! 375 ! 3,00
lgewicht 25,70 kg

NOEalu L-panelen
Voorzien van NOEform, 15 mm dik

1(B)900 x (H)1500 mm 560020 n.v.t. I 375 | 300
Igewicht 31,80 kg

1(B)750 x (H)1500 mm 560021 n.v.t. ! 287 ! 2,50
lgewicht 27,60 kg

1(B)550 x (H)1500 mm 560022 nv.t. I 230 ! 230
Igewicht 20,50 kg

1(B)450 x (H)1500 mm 560023 n.v.t. ! 281 ! 2,25
Igewicht 19,10 kg

1(B)400 x (H)1500 mm 560024 n.v.t. ! 250 ! 2,00
lgewicht 17,70 kg

1(B)300 x (H)1500 mm 560025 n.v.t. ! 250 ! 2,00
lgewicht 14,80 kg

RECO. De beste start van elk proje



NOEalu L-wandbekisting - Bekisting en ondersteuning

Artikel Artikelnr. Dagprijs Weekprijs Contract]

per week

NOEalu L-panelen
Voorzien van NOEform, 15 mm dik

1(B)900 x (H)900 mm 560040 n.v.t. ! 2,37 ! 190
Igewicht 20,06 kg

1(B)750 x (H)900 mm 560041 n.v.t. ! 218 ! 1,75
lgewicht 17,34 kg

1(B)600 x (H)900 mm 560042 n.v.t. ! 200 ! 1,60
Igewicht 14,70 kg

1(B)550 x (H)900 mm 560043 n.v.t. ! 193 ! 1,55
lgewicht 13,81 kg

1(B)500 x (H)900 mm 560044 n.v.t. ! 187 ! 1,50
lgewicht 12,88 kg

1(B)450 x (H)900 mm 560045 n.v.t. ! 181 ! 1,45
lgewicht 12,00 kg

1(B)400 x (H)900 mm 560046 n.v.t. ! 175 ! 1,40
lgewicht 11,13 kg

1(B)300 x (H)900 mm 560047 n.v.t. ! 162 ! 1,30
Igewicht 9,39 kg

1(B)250 x (H)900 mm 560048 nv.t. ! 156 ! 125
lgewicht 8,40 kg

1 (Disclaimer) Prijzen zijn exclusief B.T.Warbkmidgen Zie leveringsvoorwaarden op www.reco.eu.
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Bekisting en ondersteuning - Onderdelen NOE wandbekisting

Artikel Artikelnr. Dagprijs Weekprijs Contract]

per week

NOEalu L-buitenhoekpaneel
Voorzien van NOEform, 15 mm dik

1(B)900 x (H)2750 mm 560100 n.v.t. ! 6,75 ! 5,40
Igewicht 53,80 kg

1(B)900 x (H)1500 mm 560101 n.v.t. ! 487 ! 390
lgewicht 31,70 kg

1(B)900 x (H)900 mm 560102 n.v.t. ! 250 ! 2,00
Igewicht 20,68 kg

NOE alu L-spanblok 560105 n.v.t. ! 0,37 ! 0,30
lverzinkt
lgewicht 1,76 kg

Verbindingsbout 560106 n.v.t. ! 0,12 ! 0,10
Voor buitenhoekpaneel met
Schwup-draad

1250 mm

lverzinkt

Igewicht 0,60 kg

Volgplaat met vleugelmoer 560107 n.v.t. ! 0,09 ! 0,07
lverzinkt
Igewicht 1,20 kg

Buitenhoeklijn light
Voor het aanklemmen aan
NOEalu L-panelen

Istaal

lverzinkt

1(B)100 x (H)2750 mm 560108 n.v.t. ! 162 ! 1,30
Igewicht 23,50 kg

1(B)100 x (H)1500 mm 560109 n.v.t. ! 100 ! 0,80
lgewicht 12,50 kg

RECO. De beste start van elk proje



Onderdelen NOE wandbekisting - Bekisting en ondersteuning

Artikel Artikelnr. Dagprijs Weekprijs Contract]

per week

alu L-binnenhoek
Alluminium, voorzien van beplating
NOEform

Istaal

lverzinkt

1(B)300/300 x (H)2750 mm 560110 n.v.t. ! 613 ! 4,90
lgewicht 41,60 kg

1(B)300/300 x (H)1500 mm 560111 n.v.t. ! 456 ! 3,65
Igewicht 23,70 kg

1(B)300/300 x (H)900 mm 560112 n.v.t. ! 263 ! 2,10
lgewicht 15,42 kg

Pasbalk
Als centerbalk voor paspanelen,
vulstukken van hout, verzinkt

Ibreedte 410 mm 560154 n.v.t. ! 050 ! 0,40
lgewicht 9,43 kg

Ibreedte 300 mm 560155 n.v.t. ! 03 ! 0,25
Igewicht 3,30 kg

Verstijvingsligger 560156 n.v.t. ! 031 ! 0,25
875 mm lang, gelakt voor paspaneel
of vulling

Igewicht 5,90 kg

Richtbalk 560157 n.v.t. ! 0,75 ! 0,60
1000 mm lang, voor het richten bij
gebruik van vullingen.

Ibreedte 1000 mm

lgewicht 14,72 kg

lverzinkt

Hamerkopbout met grip 15 mm
Schwup-sprint geintegreerd, verzinkt
280 mm lang, klemlengte 205 mm
200 mm lang, klemlengte 125 mm

Z = 18,8 kN
lgewicht 1,21 kg 560158 n.v.t. ! 015 ! 012
Igewicht 1,09 kg 560159 n.v.t. ! 0,15 ! 0,12

1 (Disclaimer) Prijzen zijn exclusief B.T.Warbkmidgen Zie leveringsvoorwaarden op www.reco.eu.
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Bekisting en ondersteuning - Onderdelen NOE wandbekisting

Artikel

Artikelnr.

Dagprijs Weekprijs Contract

per week

Paneelklem
Voor verticale en horizontale
paneelaansluiting

lgewicht 1,70 kg

lverzinkt

Verstelbare paneelklem
Traploos verstelbaar tot 250 mm
Igewicht 4,35 kg
lverzinkt

Kraanhaakbeugel light
Draagkracht 10 kN
lgewicht 3,84 kg

Stabilisator light 1800 - 3200
Igewicht 8,00 kg

Loopsteigerconsole

NOEIlightNOE alu L

750 mm max. loopbreedte
lgewicht 12,40 kg
lverzinkt

Leuningstijl
Igewicht 4,00 kg

560170

560171

560172

560180

560181

560182

n.v.t. ! 0,25 ! 0,20
n.v.t. ! 100 ! 0,80
n.v.t. ! 144 | 115
n.v.t. ! 150 ! 1,20
n.v.t. ! 100 ! 0,80
n.v.t. ! 0,37 ! 0,30

RECO. De beste start van elk proje



Onderdelen NOE wandbekisting - Bekisting en ondersteuning

Artikel Artikelnr. Dagprijs Weekprijs Contract]

per week

Bovencenterplaat 560200 n.v.t. ! 0,25 ! 0,20
Voor alle NOE bekistingen verbindings-
mogelijkheid langs of over de panelen
bij het niet gebruiken van de center-
gaten gelakt
Igewicht 1,90 kg

Multi-fundamentklem 560201 n.v.t. ! 0,37 ! 0,30
Voor alle NOE bekistingen
Igewicht 1,49 kg

Iverzinkt
Artikel Artikelnr. Eenmalig
Bandstaal zwart 560202 I 115,00

Levering in rollen van 50 m
per centering benodigd
wanddikte + 400 mm
12 kN geperforeerd

Artikel Artikelnr. Eenmalig

Pvc-stoppen SFL 25 560211 I 15,00
diameter 22 mm
per 250 verpakt

grijs

Voor het afdichten van centerbusgaten bij NOHight, NOE sl NOE sl 2000, NOE alu L en
gaten in buitenhoekpanelen van NOEBop 2000, NOE top 2000 light en NOEsI 2000 met
lamellen kop afgeschuind.

Artikel Artikelnr. Eenmalig

Pvc-stoppen SFL 32 560212 I 20,00
diameter 28 mm
per 250 verpakt
geel

Voor het afdichten van centerbusgaten bij buitenhoekpanelernvan NOElight, NOEalu L en
NOEalu 2000 met lamellen kop afgeschuind.

Volgplaat met vleugelmoer 560221 n.v.t. ! 0,07 ! 0,06
lverzinkt
lgewicht 1,20 kg

1 (Disclaimer) Prijzen zijn exclusief B.T.Warbkmidgen Zie leveringsvoorwaarden op www.reco.eu.
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Bekisting en ondersteuning - Onderdelen NOE wandbekisting

Artikel Artikelnr. Dagprijs Weekprijs

per week

Schwup-sprint 80 560227 n.v.t. ! 0,06 ! 0,05
lverzinkt
loppervlakte diameter 80 mm

Oplegplaat met ril 560224 n.v.t. ! 0,06 ! 0,05
lverzinkt
'boorgat diameter 20 mm

Schwup-zeskantmoer
Verzinkt, SW 60

Ibreedte 30 mm 560225 n.v.t. ! 0,05 ! 0,04
lgewicht 0,13 kg

Ibreedte 60 mm 560226 n.v.t. ! 0,05 ! 0,04
Igewicht 0,26 kg

RECO. De beste start van elk proje



Gl

Schwup-spantaven

15/17 mm

Op trek belastbaar tot 91 kN
Gewicht 1,54 kg/m, breuklast 180 kN
Breedte 300 mm, gewicht 0,42 kg
Breedte 500 mm, gewicht 0,71 kg
Breedte 750 mm, gewicht 1,07 kg
Breedte 1000 mm, gewicht 1,43 kg
Breedte 1250 mm, gewicht 1,78 kg
Breedte 1500 mm, gewicht 2,12 kg
Breedte 1750 mm, gewicht 2,49 kg
Breedte 2000 mm, gewicht 2,84 kg
Breedte 2250 mm, gewicht 3,18 kg
Breedte 2500 mm, gewicht 3,53 kg
Breedte 2750 mm, gewicht 3,88 kg
Breedte 3000 mm, gewicht 4,24 kg
Breedte 3250 mm, gewicht 4,60 kg
Breedte 3500 mm, gewicht 4,90 kg
Breedte 3750 mm, gewicht 5,30 kg
Breedte 4000 mm, gewicht 5,650 kg
Breedte 4250 mm, gewicht 6,00 kg
Breedte 4500 mm, gewicht 6,35 kg
Breedte 4750 mm, gewicht 6,71 kg
Breedte 5000 mm, gewicht 7,07 kg
Breedte 5250 mm, gewicht 7,41 kg
Breedte 5500 mm, gewicht 7,77 kg
Breedte 5750 mm, gewicht 8,12 kg

Breedte 6000 mm, gewicht 8,40 kg

Niet genoemde lengte zijn op aanvraag.

130 RECO. De beste start van elk project!

Artikelnr.

560213

560214

560215

560216

560217

560218

560219

560220

560308

560309

560210

560311

560312

560313

560314

560315

560316

560317

560318

560319

560320

560321

560322

560323

Onderdelen NOE wandbekisting - Bekisting en ondersteuning

Eenmalig

op aanvraag
op aanvraag
op aanvraag
op aanvraag
op aanvraag
op aanvraag
op aanvraag
op aanvraag
op aanvraag
op aanvraag
op aanvraag
op aanvraag
op aanvraag
op aanvraag
op aanvraag
op aanvraag
op aanvraag
op aanvraag
op aanvraag
op aanvraag
op aanvraag
op aanvraag
op aanvraag

op aanvraag

(Disclaimer) Prijzen zijn exclusief B.T.Warbkmidgen Zie leveringsvoorwaarden op www.reco.eu.
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Bekisting en ondersteuning - Onderdelen NOE wandbekisting

Artikel Artikelnr. Dagprijs Weekprijs Contract]

per week

Oogmoer 560360 n.v.t. ! 0,06 ! 0,05
llengte 85 mm
llasbaar zwart

Wervelmoer 560361 n.v.t. ! 0,06 ! 0,05
'met zeskant SW30
lverzinkt

Schwup-zeskantmoer
SW30

130 mm verzinkt 560367 n.v.t. ! 0,06 ! 0,05
lgewicht 0,13 kg

160 mm verzinkt 560368 n.v.t. ! 0,06 ! 0,05
lgewicht 0,26 kg

130 mm zwart 560362 n.v.t. ! 0,06 ! 0,05
Igewicht 0,13 kg

130 mm zwart 560363 n.v.t. ! 006 ! 0,05
lgewicht 0,26 kg

Schwup-koppelmoer 560366 n.v.t. ! 012 ! 0,10
SW30, toelaatbare trekkracht 90 kN

lverzinkt

'breedte 90 mm

Igewicht 0,45 kg

Oplegplaat 560377 n.v.t. ! 0,06 ! 0,05
lafgeschuind
Idiameter 17 mm
lverzinkt
Ibreedte 120 mm
Igewicht 1,08 kg

Volgplaat met vleugelmoer 560379 n.v.t. ! 0122 ! 0,10
lverzinkt
Igewicht 1,20 kg

RECO. De beste start van elk prroje



NOE kolombekisting - Bekisting en ondersteuning

NOEvario 2000-Kolombekisting
Een veelzijdige kolombekisting voor elk werk

Ischoonwerk kolombekisting
Ivariabel instelbaar
lop aanvraag kan elk vellingkant-profiel
worden meegeleverd
Ikolomdoorsnede, rastervrij
Imet vier panelen 150 - 800 mm
Imet zes panelen 150 - 1500 mm
Itoelaatbare betondruk
1125 kKN/m 2
Ibetonverdichting
Imet trilnaald
linzetbaarheid
Ipaneelkaders min. 250 maal
Ipaneelbeplating ca.10 - 60 maal
lafh. van de gekozen beplating
Ipaneelbeplating
Ibetonmultiplex 21 mm
Iplanken ruw 24 mm
Iplanken geschaafd 22 mm
Ipaneelbeplating
Inaar keuze, scherp of met
vellingkantprofiel

Artikel

Artikelnr. Dagprijs

Weekprijs Contract

3 m hoge set bestaande uit:
14 panelen, 3 m hoog
116 centerblokken verzinkt
116 spaneenheden verzinkt
13 stabilisatoren

2,5 m hoge set bestaande uit:

14 panelen, 2,5 m hoog

112 centerblokken verzinkt
112 spaneenheden verzinkt
13 stabilisatoren

1 m hoge set bestaande uit:
14 panelen, 1 m hoog
18 centerblokken verzinkt
18 spaneenheden verzinkt

0,5 m hoge set bestaande uit:

14 panelen, 0.5 m hoog
14 centerblokken verzinkt
14 spaneenheden verzinkt

132 RECO. De beste start van elk project!

per week

565000 n.v.t. I 172,00 ! 13760
565001 n.v.t. | 148,00 ! 118,50
565002 n.v.t. I 7550 ! 60,50
565003 n.v.t. I 4225 | 33,80

(Disclaimer) Prijzen zijn exclusief B.T.Warbkmidgen Zie leveringsvoorwaarden op www.reco.eu.
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Bekisting en ondersteuning - Onderdelen NOE kolombekisting

Artikel Artikelnr. Eenmalig
Paneel
1 900 x 3.000 565000 op aanvraag

gewicht 137,60 kg

900 x 2.500 565001 op aanvraag
gewicht 118,50 kg

900 x 1.000 565002 op aanvraag
gewicht 60,50 kg

900 x 500 565003 op aanvraag
gewicht 33,80 kg

Artikel Artikelnr. Eenmalig

Centerblok 565010 op aanvraag
1 gewicht 5,00 kg

Artikel Artikelnr. Eenmalig

Centereenheid 565017 op aanvraag
1 gewicht 2,10 kg

Artikel Artikelnr. Eenmalig

Topslot knijpend (verzinkt) 565019 op aanvraag
1IVoor het verbinden van panelen

vulling tot 30 mm toepasbaar

max. opneembare trekkracht 20 kN
1 gewicht 3,70 kg

Artikel Artikelnr. Eenmalig

Hijshaak met ketting (verzinkt) 565020 op aanvraag
20 kN bij rechte belasting
certificaat mogelijk (op aanvraag)

1 gewicht 7,63 kg

Artikel Artikelnr. Eenmalig

Vellingkantprofiel met spijkerflens
Prijzen per lengte van 2.5 m
gewicht 0,20 kg

15 mm basis 565020 op aanvraag
22 mm basis 565022 op aanvraag
28 mm basis 565024  op aanvraag

RECO. De beste start van elk proje



Onderdelen NOE kolombekisting - Bekisting en ondersteuning

Artikel Artikelnr. Dagprijs Weekprijs Contract]
per week

Stabilisator met klemschoen

11500 - 3650 mm 565040 n.v.t. ! 4,06 ! 3,25
Igewicht 23,00 kg

13000 - 5000 mm 565042 n.v.t. ! 488 | 390
Igewicht 41,60 kg

Artikel Artikelnr. Eenmalig

Plaatschroef 6 x 22 mm 565020 op aanvraag
Voor bevestiging paneelplaat
in de paneelkaders

Artikel Artikelnr. Eenmalig

NOE los ontkistingsolie
Volgens milieuklasse 4 aan te
brengen met nevelspuit of kwast

vat " 210 liter 560530 I 521,00
gewicht 186 kg

vat " 60 liter 560531 I 157,00
gewicht 53 kg

vat " 20 liter 560532 I 84,00
gewicht 18 kg
vat " 5 liter 560533 I 20,00

gewicht 4,50 kg

Artikel Artikelnr. Eenmalig
NOE form speciaal

21 mm 3000 x 1500 560500 op aanvraag
gewicht 66,15 kg

21 mm 2650 x 1500 560501 op aanvraag
gewicht 58,51 kg

21 mm 2600 x 1500 560502 op aanvraag
gewicht 58,51 kg

15 mm 3000 x 1500 560503 op aanvraag
gewicht 47,25 kg

12 mm 3000 x 1500 560504 op aanvraag
gewicht 3780 kg

1 (Disclaimer) Prijzen zijn exclusief B.T.Warbhmidgen Zie leveringsvoorwaarden op www.reco.eu.
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Bekisting en ondersteuning - Stalen wandbekisting

Stalen wandbekisting

Stalen wandbekisting bestaat uit een stalen huidplaat met Optioneel kunnen onderstaande benodigde onderdelen als
stalen spanten en liggers. Deze bekisting wordt grotendeels  koopartikel worden meegeleverd:

fabrieksmatig voorgeprogrammeerd. Stalen wandbekisting Ikopschotten
worden hoofdzakelijk toegepast in de woningbouw met 'hoekstukken
grote regelmaat in de vorm van de te storten wanden. De Ipasstukken
bekisting wordt volledig projectgereed op de bouwplaats Icassettes

afgeleverd voor het betreffende project. De modules
worden samengesteld voor de benodigde lengtes, met
gaten voor de benodigde accessoires.

Artikel Artikelnr. Dagprijs WWEEIN IS Contract]

per week

Stalen wandkist enkelwand p/m 2 555000 op aanvraag
Hoogte : 2.75 m /2.80 m
Lengte :1.2m,24m,3.6m

Artikel Artikelnr. Eenmalig
Kosten programmeren, spuiten 555010 op aanvraag
en de-programmeren per m z

RECO. De beste start van elk proje



Omloopsteigers - Bekisting en ondersteuning

Omloopsteigers
Steigers ophangen aan de betonvloer voor loopruimte rondom ér beveiliging van de vloer.

Standaarduitvoering

Isteundragers op een onderlinge afstand van 3.00 m lleuningen voor de omloopsteigers worden opgebouwd it
verbonden met baddinghout, Vioeren uit steigerdelen; een steigerbuis van 1.50 m als leuningstaander metdubbele
breedte 1.50 m, standaardlengte 4.80 m.; leuningen uit steigerbuis, bevestigd met kruiskopplegen.
lvoorzien van hijspunten voor kraantransport;

Igeschikt voor vloeren tot 25 cm dik (bij dunne vloeren, Afwijkende maten, omloopsteigers voor vloeren dikker dan
hardhouten klossen of betonplexplaatjes monteren op de 25 cm en bijzondere uitvoeringen, op aanvraag.
draagvlakken van de steundragers); Montage/demontage op aanvraag.

Artikel Artikelnr. Dagprijs Weekprijs Contract

per week

Omloopsteiger 3.00 m 700410 n.v.t. ! 750 ! 6,00

Artikel Artikelnr. Eenmalig

Assemblagekosten per stuk 700405 I 125,00

Omloopsteiger 4.80 m 700400 n.v.t. ! 11,25 ! 9,00
Artikel Artikelnr. Eenmalig

Assemblagekosten per stuk 700406 I 165,00

Omloopsteiger 3.00 m 700415 n.v.t. I 18,75 1 15,00

verzwaarde konsoles NOE

Artikel Artikelnr. Eenmalig

Assemblagekosten per stuk 700407 I 125,00

1 (Disclaimer) Prijzen zijn exclusief B.T.Warbhmidgen Zie leveringsvoorwaarden op www.reco.eu.
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Bekisting en ondersteuning - Kopgevelsteiger

Kopgevelsteiger

Artikel Artikelnr. Dagprijs Weekprijs Contract]
per week
Kopgevelsteiger per sectie 1.20 m 700420 n.v.t. I 1180 ! 9,45
Gl Artikelnr. Eenmalig
Kosten programmeren, spuiten 700408 I 9500

en de-programmeren per sectie

Kantplankleuning element 542124 n.v.t. ! 810 ! 6,50
llengte element 1.20 m

Artikel Artikelnr. Eenmalig

Bekistingsspuit 120042 I 200,00

RECO. De beste start van elk proje



Vloerondersteuning - Bekisting en ondersteuning

Het ondersteunen van vloeren

Voor het gebruik van onderstempeling van vlioeren dienen
de volgende vragen beantwoord te worden:

IWat is de maximale stempelafstand? Deze moet worden
aangegeven door de leverancier van de breedplaat.
Tevens dient men te onderzoeken wat de toelaatbare
staanderafstand is in relatie tot de totaal te verwachten
belasting (=inclusief doorstempelen);

IMoeten we randstaanders plaatsen? Bij niet constructieve
wanden of geen oplegging van de breedplaat, dient

men randstaanders te plaatsen, meestal op 40 " 50cm
vanuit de wand;

'Hoeveel verdiepingen moeten er ondersteund worden?

In de praktijk komt het er op neer dat de te storten vioer
plus de twee onderliggende lagen ondersteund moeten

worden;

IHoe lang moeten we ze minimaal laten staan?;
Het tijdstip van verwijderen wordt bepaald door de
sterkteontwikkeling van de betonnen druklaag.

100k het aantal verdiepingsvloeren en de stortcyclus is
van belang.

!'Wanneer mogen we een deel weghalen, en wanneer
mag de constructie gedemonteerd worden? Volgens
NEN 6722 (VBU) wordt voor dragende bekistingen een
minimale sterkte van 14 N/mm?2 vereist en dit dient door
de betonconstructeur getoetst te worden.

Doorstempelen

Om overbelasting op de staander te voorkomen worden
de stempels ontlast door de bovenliggende vloer te

laten “schrikken'. Dit wordt bereikt door de spindels los

te draaien en daarna weer aan te draaien. Hierdoor

wordt de onderliggende vloer gedeeltelijk ontlast van het
gewicht van de bovenvloer. De onderliggende vloer draagt
nu bij aan het ondersteunen van de volgende te storten
betonvloer.

In het Layher valkop-systeem mag men tijdens de
doorstempeling de Aluminium systeemdragers
verwijderen en deze herplaatsen op de bovenliggende
vloerondersteuning. Tevens is het toegestaan om tot een
staanderhoogte van 2,00 m tot 2,16 m de Allround liggers
te verwijderen. Is de hoogte meer dan 2,16 m dan is het
noodzakelijk om een knikslag van liggers te laten zitten.
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Ondersteunen van balkons

Voor het ondersteunen van een balkonplaat moet een
ondersteuningstoren geplaatst worden. Deze moet
gepositioneerd worden op een stabiele en draagkrachtige
ondergrond.

Het ondersteunen van meerdere balkons
boven elkaar

Bij meerdere balkons boven elkaar moet de basis
zodanig geconstrueerd worden dat alle bovenliggende
ondersteuning voor de balkons hierop gemonteerd kan
worden. Als we de balkons kunnen laten “schrikken'
(kopspindels losdraaien en weer handmatig aan

draaien tegen het balkon) kunnen we volstaan met een
draagkrachtige ondersteuning voor het dragen van de
eerst volgende balkonplaat. Het is aan te raden om deze
procedure goed door te spreken op de bouwplaats en de
controle hierop vast te leggen in een document.

RECO ondersteuningsmaterieel

In ons verhuurpakket is een grote verscheidenheidan/aan
ondersteuningsmaterieel opgenomen. Wij ontwerpen
eventueel samen met onze partners innovatieve
oplossingen die zijn toegespitst op uw vraagstelling. Hiebij
wordt ingespeeld op moderne inzichten ten aanzien van
economische inzetbaarheid en veiligheid. Wij kunnen

ook zorgen voor een analyse van het betonwerk en een
ontwerp van de bekisting. Daarnaast geven wij advies met
betrekking tot de uitvoering en de inzet van materieel.

(Disclaimer) Prijzen zijn exclusief B.T.Warbhmidgen Zie leveringsvoorwaarden op www.reco.eu.
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Bekisting en ondersteuning - PAL-ondersteuning

PAL-ondersteuningssteiger

Voor ondersteuning worden regelmatig PAL-
ondersteuningssteigers (torens) gebruikt. Deze torensjaier
in verschillende basisvormen: 3-poots, 4-poots en 6-poots.
PAL-ondersteuning wordt ondermeer gebruikt bij korte
stempelafstanden. Bijkomend voordeel is de eenvoudige
montage.

IStabiele ondersteuningstorens met een toelaatbare
belasting van maximaal 50 kN per poot.

IUniversele ondersteuning, geschikt voor het bekisten
van vloeren, balken en viaducten en ter ondersteuning
van geprefabriceerde betonelementen, staalconstructies,
platforms en overige hulpconstructies.

IDe torens kunnen in meerdere basisvormen worden
gebouwd en indien gekoppeld en geschoord, ook voor
hoge ondersteuningen worden gebruikt.

!De PAL-ondersteuningssteigers zijn getest door Abah
Keboma overeenkomstig de richtlijnen van de stichtig
aBouwresearch® (rapport B27, @Torensteigers®),
testrapportnr. 76597022701
10p aanvraag kan een uitgebreid ondersteuningsvoorstel
compleet met werktekeningen worden geleverd.

Il.v.m. de aansluiting op de ramen is de verbinding tussen
de middelste staanders in een 6-poots toren bovenaan
uitgevoerd in buis en koppelingen.
1De PAL-console wordt met een halve boutkoppeling aan
de PAL-staanders bevestigd en dient ter ondersteuning
van de uitkragende bekisting.

RECO. De beste start van elk proje




PAL-ondersteuning - Bekisting en ondersteuning

Basisvormen torens

Detall 1: voet 3-poots 4-poots 6-poots

Detall 2: kop

Detail 3: console 0.70 m

Stabiliteit

IVVanaf 6 m hoogte worden de torens elke 4 m in de hoogte
voorzien van koppelverband d.m.v. buizen en koppelingen.
IHorizontaalkrachten kunnen worden afgeleid naar
bestaande constructies of naar de voet van de
ondersteuningstorens m.b.v. horizontaal en/of verticaal
schoorverband.
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Bekisting en ondersteuning - PAL-ondersteuning

Onderdelen en prijzen per 4-poots PAL-ondersteuningstoren

Torennr. Hoogte m Raam 100 Raam 75 Diagonaal| VoetpladGaffel Huurprijs
Voetregel/Spindel | per week

1 102 + 1,34 0 4 1 4 I 2,56

2 1,27 + 1,59 4 0 1 4 I 264

3 1,77 + 2,09 0 8 1 4 I 3,56

4 2,02 + 234 4 4 1 4 I 3,64

5 2,27 £ 2,59 8 0 1 4 I 3,72

6 2,52 + 284 0 12 2 4 4,68

7 2,77 + 3,09 4 8 2 4 | 4,76

8 3,02 + 3,34 8 4 2 4 | 484

9 3,27 + 3,59 12 0 2 4 492
10 3,52 + 3,84 4 12 2 4 5,76
1 3,77 £ 4,09 8 8 2 4 5,84
12 402 + 434 12 4 2 4 592
13 427 + 4,59 16 0 2 4 6,00
14 452 + 484 8 12 3 4 6,96
15 4,77 + 5,09 12 8 3 4 704
16 5,02 + 534 16 4 3 4 712
17 5,27 + 5,59 20 0 3 4 720
18 5,52 + 5,84 12 12 3 4 8,04
19 5,77 + 6,09 16 8 3 4 8,12
20 6,02 + 6,34 20 4 3 4 8,20
21 6,27 + 6,59 24 0 3 4 8,28
22 6,52 + 6,84 16 12 4 4 924
23 6,77 + 709 20 8 4 4 9,32
24 702 + 734 24 4 4 4 9,40
25 727 + 759 28 0 4 4 9,48
26 752 + 784 20 12 4 4 10,32
27 777 = 8,09 24 8 4 4 10,40
28 8,02 + 8,34 28 4 4 4 10,48
29 8,27 + 8,59 32 0 4 4 10,56
30 8,52 + 8,84 24 12 5 4 11,52
31 8,77 = 9,09 28 8 5 4 11,60
32 9,02 + 934 32 4 5 4 11,68
33 9,27 + 959 36 0 5 4 11,76
34 9,52 + 984 28 12 5 4 12,60
35 9,77 + 10,09 32 8 5 4 12,68
36 10,02 + 10,34 36 4 5 4 12,76
37 10,27 + 10,59 40 0 5 4 12,84
38 10,52 + 10,84 32 12 6 4 I 13,80
39 10,77 + 11,09 36 8 6 4 13,88
40 11,02 + 11,34 40 4 6 4 13,96
41 11,27 + 11,59 44 0 6 4 14,04
42 11,52 + 11,84 36 12 6 4 I| 14,88
43 11,77 + 12,09 40 8 6 4 14,96
44 12,02 + 12,34 44 4 6 4 15,04
45 12,27 + 12,59 48 0 6 4 1512
46 12,52 + 12,84 40 12 7 4 I 16,08
47 12,77 + 13,09 44 8 7 4 16,16
48 13,02 + 13,34 48 4 7 4 16,24
49 13,27 + 13,59 52 0 7 4 16,32
50 13,52 + 13,84 44 12 7 4 | 16,96

RECO. De beste start van elk piroje




PAL-ondersteuning - Bekisting en ondersteuning

Materieelspecificaties

3-poots toren: voetplaten, voetregels, kopspindels en ga#ils : 3 stuks per toren

Ramen . (aantal tabel -4) x3
Diagonalen : geen

6-poots toren: voetplaten, kopspindels en gaffels . 6 stukper toren

Voetregels : aantal ramen in de hoogte + 6
Ramen : aantal tabel x 1,5

Diagonalen : aantal ramen in de hoogte + 2
N.B.

IEr dient een stel-, ontkistingsruimte van ten minste 50 mm te wden aangehouden.
IBij gebruik van de console dient voor elke console een extra bpspindel en gaffel te worden gerekend.

Toelaatbare staanderbelasting
IDe PAL-ondersteuningssteigers zijn getest door Aboma Kema. Hierbij is 0.a. rekening gehouden met:
lexcentrisch aangrijpen van de belasting (20 of 30 mm),
Thorizontale belasting (2 %),

1zetting van een poot (max. 10 mm).

Bij gebruik van:

Imassieve kopspindels indien volledig uitgeschoven 36 kN
indien 50% uitgeschoven 50 kN
lholle buisspindels indien volledig uitgeschoven 26 kN

indien 50% uitgeschoven 39 kN
N.B. Bovenstaande toelaatbare staanderbelastingen gelden vor vrijstaande torens. Indien meerdere torens
in een veld worden gekoppeld en/of geschoord, kan een hogere staanderbelasting worden toegelaten.
Algemeen
10p de staanders kunnen standaardkoppelingen worden gemonéerd (U 48,3 mm).
IIn de gaffels (b=160mm) kunnen baddingen, houten systeemcagers of stalen liggers worden geplaatst.

IDe belasting dient door de gaffels zoveel mogelijk centrischte worden overgebracht op de staanders.
Dit wordt bewerkstelligd door na het plaatsen van de liggers de gaffels te draaien.

IDe staanderlasten dienen door de fundatie te worden opgenanen.
Het is van groot belang het draagvermogen van de ondergrond & controleren alvorens de montage te starten.

1 (Disclaimer) Prijzen zijn exclusief B.T.Warbhmidgen Zie leveringsvoorwaarden op www.reco.eu.
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Bekisting en ondersteuning - PAL-ondersteuning

Artikel Artikelnr. Dagprijs Weekprijs Contract]

per week

Raam
1100 x 136 cm 510020 n.v.t. ! 027 ! 0,27
175 x 136 cm 510030 n.v.t. ! 025 ! 0,25
Voetplaat 510040 n.v.t. ! 005 ! 0,05
Kantelbare voetspindel 510045 n.v.t. ! 0,05 ! 0,05
2 Voetregel 136 cm 510050 n.v.t. ! 010 ! 0,10
@ Diagonaal 192 cm 510060 n.v.t. ! 012 ! 012
Kopspindel
'holle buis 510070 n.v.t. ! 015 ! 012
Imassief 660 mm 510082 n.v.t. ! 0,20 ! 0,16
Imassief 660 mm 510080 n.v.t. ! 016 ! 0,16
Gaffel 510090 n.v.t. ! 005 ! 0,05
Gaffelspindel 520455 n.v.t. ! 050 ! 0,50
Console 70 cm 510100 n.v.t. ! 028 ! 0,28

RECO. De beste start van elk proje



Layher ondersteuningssteiger

Layher ondersteuningssteiger - Bekisting en ondersteuning

Een Layher ondersteuningssteiger is samengesteld uit stiaard Allround onderdelen. Voordelen: snelle en eenvoudige
montage, flexibele staanderafstand met diverse standaardlegtes, breed en gemakkelijk toepasbaar.

Constante instelhoogte:

Bekistingplaat
Onderslag (badding)
Kinderbinten (badding)
Voetstuk

Kopspindel
Voetspindel

Ruimte t.b.v. ontkisten

Totaal

Soortelijke massa beton
Gewicht bekisting
Stortbelasting
Doorzakking bekisting

18 mm

2160 mm
1160 mm
: 165 mm
: 150 mm
: 40 mm

50 mm

: 743 mm

1 25 KN/m3
: 1,00 kN/m2
: 1,5 kN/m2

1 1/500

Extra belastingtoeslagfactor : 1,15
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Bekisting en ondersteuning - Layher ondersteuningssteiger

Allround ondersteuning met baddingen van 60 x 160 mm en bet onplex (dubbele onderslagen)

Let op: * Gebaseerd op Dokaplex

** \Joor iedere vloerdikte mag de vakmaat van een grotere vlo erdikte worden toegepast

RECO. De beste start van elk proje



Layher ondersteuningssteiger - Bekisting en ondersteuning

Artikel Artikelnr. Dagprijs Weekprijs Contract]

per week

Voetspindel

Ispindellengte 0.45 m 600020 n.v.t. ! 019 ! 015
Igewicht 3,3 kg
Iper 100 verpakt

Ispindellengte 0.60 m 600030 n.v.t. ! 0,19 ! 0,15
Igewicht 3,6 kg
Iper 100 verpakt

Ispindellengte 0.60 m massief 520030 n.v.t. ! 0,23 [ 0,19
Igewicht 6,0 kg
Iper 100 verpakt

Open staander

Zie voor standaard staanders,
liggers en diagonalen hoofdstuk:
Allround-systeemsteiger

10.50 m 520090 n.v.t. ! 013 ! 011
Igewicht 3,0 kg
Iper 64 verpakt

1100 m 520100 n.v.t. ! 025 ! 0,20
lgewicht 4,5 kg
Iper 64 verpakt

11.50 m 520150 n.v.t. ! 037 ! 0,30
lgewicht 6,8 kg
Iper 64 verpakt

12.00 m 520200 n.v.t. ! 050 ! 0,40
Igewicht 9,0 kg
Iper 64 verpakt

13.00 m 520210 n.v.t. ! 0,72 ! 0,58
Igewicht 13,5 kg
Iper 64 verpakt

Allround steiger 600060 n.v.t. ! 010 ! 0,08
Hulpstaander/voetstuk

10.235 m

Igewicht 1,5 kg

Iper 180 verpakt

1 (Disclaimer) Prijzen zijn exclusief B.T.Warbhmidgen Zie leveringsvoorwaarden op www.reco.eu.
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Bekisting en ondersteuning - Layher ondersteuningssteiger

Artikel Artikelnr. Dagprijs Weekprijs Contract]

per week

Kopspindel (holle buis) 510070 n.v.t. ! 015 ! 012
1660 mm
Iper 180 verpakt

Kopspindel (massief)

1660 mm 510080 n.v.t. ! 0,20 ! 0,16
Iper 120 verpakt

1660 mm (code rood) 510082 n.v.t. ! 0,20 ! 0,16
Iper 120 verpakt

Gaffelspindel 520455 n.v.t. ! 050 ! 0,50
Igewicht 10,0 kg
Iper 75 verpakt

Voetspindel scharnierend 600035 n.v.t. ! 0,47 ! 0,38
Igewicht 10,0 kg
Iper 80 verpakt

RECO. De beste start van elk proje



Layher Valkopondersteuning - Bekisting en ondersteuning

Layher Valkopondersteuning

Het Layher Valkopsysteem in combinatie met de
Allroundsysteemsteiger is uitermate geschikt voor het
ondersteunen van betonvloeren of balken tot een dikte van
740 mm.

Met een minimaal assortiment aan onderdelen kan op
eenvoudige wijze een snel te monteren ondersteunings-
constructie gerealiseerd worden die stabiel en maatvast is
Grote voordeel van het systeem is dat bij vioeren die wel
hard maar nog niet volledig op sterkte zijn, na overleg
met de betonconstructeur de aluminium systeemdragers
en mogelijk liggers en diagonalen al weggehaald mogen
worden.

Dit verhoogt het rendement van het materieel zodat er
kostenbesparend gewerkt kan worden.

1 (Disclaimer) Prijzen zijn exclusief B.T.Warbhmidgen Zie leveringsvoorwaarden op www.reco.eu.
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Bekisting en ondersteuning - Layher Valkopondersteuning =

Allround-lijnondersteuning met aluminium systeemdrage rs voor breedplaatvloeren

Let op: L1 is afhankelijk van merk en type breedplaatvloer. Zie gegevens leverancier

RECO. De beste start van elk proje



Layher Valkopondersteuning - Bekisting en ondersteuning

Artikel Artikelnr. Dagprijs Weekprijs Contract]

per week

Valkop 520400 n.v.t. ! 056 ! 0,45

Valkopspindel 520435 n.v.t. ! 0,35 ! 0,28

Aluminium systeemdrager

llengte: 1,09 m 520405 n.v.t. ! 1,10 ! 0,88
llengte: 1,40 m 520407 n.v.t. ! 1,40 ! 112
llengte: 2,07 m 520410 n.v.t. ! 1,58 ! 1,26
Artikel Artikelnr. Eenmalig

Haarspeldveer 2.8 mm 520420 I 10,00

per 100 stuks

Pen 12 x 65 520424 ! 2,50

Pen 12 x 87 520425 ! 2,50

Gaffelspindel 520455 n.v.t. ! 031 ! 0,25
10.60 m

Verstelstuk 520460 n.v.t. ! 025 ! 0,20

It.b.v. kopspindel

Balkschoenbadding 540155 n.v.t. ! 012 ! 0,10
It.b.v. badding 57 x 57 mm

Baluster-opzetstuk 520430 n.v.t. ! 0,33 ! 0,26
lalu. systeemdrager

Opwipbeveiliging 520440 n.v.t. ! 021 ! 017
T-bout + moer 520445 n.v.t. ! 003 ! 0,02
IM12 x 40

1 (Disclaimer) Prijzen zijn exclusief B.T.Warbhmidgen Zie leveringsvoorwaarden op www.reco.eu.
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Bekisting en ondersteuning - Allround zwaarlastondersteuning

Allround-zwaarlastondersteuning

Door het koppelen van 4 Allround-staanders middels de dubbéspiekoppeling kunnen deze ondersteuningstorens een
ongekende belasting van 15 tot zelfs 60 ton aan. Allround-zwaarlastondersteuning wordt dan ook vaak gebruikt bij zeer
zware constructies waarbij het ondersteuningspunt naar &&punt gebracht moet worden.
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Allround zwaarlastondersteuning - Bekisting en ondersteuning

Artikel Artikelnr. Dagprijs Weekprijs Contract]

per week

Kopspindel 520606 n.v.t. ! 6,25 ! 5,00
lgewicht 21 kg

Kopstuk (zwaar) 520604 n.v.t. ! 375 ! 3,00
Igewicht 7 kg
Dubbelspiekoppeling 520608 n.v.t. ! 0,30 ! 0,25

Igewicht 1,6 kg

Voetstuk (zwaar) 520602 n.v.t. ! 3,75 [ 3,00
lgewicht 12 kg
Voetspindel kantelbaar 520600 n.v.t. ! 6,25 ! 5,00

Igewicht 25 kg

Steeksleutel 520610 n.v.t. ! 900 ! 750

1 (Disclaimer) Prijzen zijn exclusief B.T.Warbhmidgen Zie leveringsvoorwaarden op www.reco.eu.
152 R ECO . De beSte Start Van el k prOJeCtl Artikel niet gevonden? Bel (071) 341 91 20 of roaiknaar info@re



Bekisting en ondersteuning - HInnebeck zwaarlast drehoekstempel

Zwaarlast driehoekstempels

De stempel heeft een statisch gunstige driehoekvormige
doorsnede en bestaat uit een spindelkop, driehoekstuk en
spindelvoet.

Met de 4 verschillende middenstukken (0.5 m, 1.25 m,
1.50 m, 2.00 m.) kan iedere hoogte in een rastermaat van
250 mm globaal worden bereikt.

De in hoogte verstelbare spindelvoet (270 mm verstelbaar)
met centrisch aangebrachte spindel maakt het mogelijk
om schokvrij en nauwkeurig alle tussenmaten in te stellen
en onder belasting af te draaien. Door gebruik van een
spindelkop (280 mm verstelbaar) kunt u nog verder in
hoogte verstellen.

Ook hierbij worden de lasten door een centrisch
aangebrachte spindel afgeleid.

Voor het opleggen van de stalen dwarsprofielen op de
spindelkoppen is aan de bovenkant een strip aangebracht.
In principe is hiermee een centrische lastverdeling
gewaarborgd.

Van belang zijn de profielklemmen die aan de spindelkop
zijn gemonteerd. Hierdoor kunnen profielen tot een
breedte van 200 mm veilig vastgeklemd worden. Voor
montage en demontage worden de klemmen zijdelings
weggeklapt.

De spindelkop is van grote betekenis wanneer een
ondersteuningsconstructie na gereedkomen van een

rijpaan zijdelings naar de tweede rijbaan dient te worden
verschoven. In bijna alle gevallen is het niveau van de
beide rijpbanen verschillend. Het is een groot voordeel
wanneer de verschillende verkantingen bovenaan de
stempeljukken met de spindelkoppen kunnen worden
ingesteld, zonder dat de schoren in die stempeljukken
moeten worden losgemaakt.

Om het afschoren van stempeljukken te vergemakkelijken
en om de kosten voor het aanbrengen van de schoren te
verminderen, worden alle driehoekstempels geleverd met
aansluitstrippen voor halve koppelingen. Elke strip heef2
gaten zodat de steigerbuizen voor het horizontale verband,
die ieder met 2 halve koppelingen aan de stempels zijn
aan te sluiten. Daardoor zijn de stempels tevens tegen
draaien verzekerd.

Geringe breedte

De H20-driehoekstempel voldoet aan de wensen uit de
praktijk naar een doelmatige en economische stempel, die
bij kleine en middelgrote bruggen evenals bij renovatie-
werkzaamheden en in de utiliteitsbouw lasten tot 200 kN
kan opnemen.

Door de geringe breedte is de stempel bij uitstek geschikt
voor opstelling rechtstreeks op de pijlerfundamenten
direct op de landhoofden van een brug of op kleine
fundamenten.
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H!nnebeck zwaarlast driehoekstempel - Bekisting enondersteuning

Artikel Artikelnr. Dagprijs Weekprijs Contract]

per week

Spindelvoet 520702 n.v.t. ! 4,80 ! 3,85
1270 mm verstelbaar

Driehoek tussenstuk

11250 mm 520704 n.v.t. ! 2,65 ! 2,10
11500 mm 520706 n.v.t. ! 285 | 2,30
12000 mm 520708 n.v.t. ! 365 ! 2,90
Spindelkop 520710 n.v.t. ! 415 ! 3,30

1280 mm verstelbaar

Profielkoppeling
ldraaibaar 520714 n.v.t. ! 025 ! 0,20

lhaaks 520716 n.v.t. ! 025 ! 0,20

1 (Disclaimer) Prijzen zijn exclusief B.T.Warbhmidgen Zie leveringsvoorwaarden op www.reco.eu.
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Bekisting en ondersteuning - Schroefstempels

breedplaat

badding

stempel 57 x 156 mm.

steigerdee/

h.o.h. afstand van
de onderslagen

h.o.h. afstand stempelbok
van de stempels

Opbouw breedplaatondersteuning

Onderslagen
IBaddinghout 57 x 157 mm
IDe juiste plaats van de onderslagen, de h.o.h.-afstand etcdienen te worden bepaald aan de hand van de
breedplaattekeningen en de voorschriften van de breedplaaleverancier.

Stempels
IVoor de stempels kan een keuze gemaakt worden uit 3 typen:
Inr. 2 lengte 1,75 + 3,00 m,
Inr. 3 lengte 2,10 + 3,60 m.
Inr. 5 lengte 3,10 £ 5,50 m.
De h.o.h.-afstand van de stempels wordt bepaald met behulp a&n de tabellen op de volgende pagina®©s.

Toepassingsvoorbeeld

Vloerdikte 24 cm

Toelaatbare h.o.h.-afstand onderslagen 175 m

Verdiepingshoogte 3.20m

Benodigde stempellengte 3.20 - 0.24 - 0.16 (= badding) =2.80 m
Mogelijke stempels Nr. 2 of Nr. 3

Nr. 2 tabel 1 h.o.h.-afstand stempels 1,05 m

Nr. 3 tabel 2 h.o.h.-afstand stempels 1,05 m

Conclusie: stempel nr. 2 voldoet.

Toelichting tabellen
lIn de tabellen is gerekend met het betongewicht van de vloer en en werkbelasting van 1.5 kN/m<
IVoor de stempels is de bezwijklast berekend aan de hand van NEN-EN 1065

IDe baddingonderslagen zijn berekend op sterkte en doorbuigng (max. 1/500L)
IGerekend is met een belastingfactor van 1.2 voor het betongevicht en 1.5 voor de werkbelasting

RECO. De beste start van elk proje



Belastingstabel Schroefstempels - Bekisting en ondersteuning

Tabel 1: toelaatbare h.o.h. -afstand van de stempels (nr.

Tabel 2: toelaatbare h.o.h. -afstand van de stempels (nr.

Q: vloerbelasting inclusief een werkbelasting van 1,5 kN/m?

NB. In de blauw omlijnde vlakken is de stempel maatgevend,
in de overige gevallen van de tabellen is de baddingonderslag maatgevend.

1 (Disclaimer) Prijzen zijn exclusief B.T.Warbhmidgen Zie leveringsvoorwaarden op www.reco.eu.
156 R ECO . De beSte Start Van el k prOJeCtl Artikel niet gevonden? Bel (071) 341 91 20 of roaiknaar info@re



Bekisting en ondersteuning - Belastingstabel Schroefstempels

Mlba (lichte uitvoering) H!pnebeck (zware uitvoerin 0)

In ons leveringspakket zijn Scafom stempels BM-300/350
opgenomen (tabel op aanvraag verkrijgbaar, die een lager
toelaatbare belasting aankunnen.)

Toelichting tabel

IVoor de M>ba- en Scafom-stempels nr. 2 en 3 is de bezwijklast in ilgeschoven toestand berekend overeenkomstig
NEN-EN 1065. De toelaatbare belasting is bepaald m.b.v. ee n belastingfactor van 1.35.

IDe toelaatbare belasting in ingeschoven toestand voor de gmpels nr. 2 en 3 en de toelaatbare belasting van stempel
nr. 5 zijn gebaseerd op beproeving door Aboma Keboma.

IDe toelaatbare belasting van H>nnebeck-stempels is volgesnopgave van de fabrikant.

IEr dient een stel-/ontkistingsruimte van tenminste 50 mm te woeh aangehouden.

lindien stelruimte aan de voet is vereist, kunnen voetspindglworden toegepast in combinatie met voetramen zonder pen.
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Schroefstempels - Bekisting en ondersteuning

Artikel Artikelnr. Dagprijs Weekprijs Contract]

per week

Schroefstempel
llichte uitvoering

verstelbereik: 1.75 - 3.00 m 530010 n.v.t. ! 0,28 ! 0,22
toelaatbare centrische belasting:
2280 - 1680 kg

Iverstelbereik: 2.05 - 3.50 m 530020 n.v.t. ! 033 ! 0,26
toelaatbare centrische belasting:
2210 - 1450 kg

verstelbereik: 3.10 - 5.50 m 530030 n.v.t. ! 0,46 ! 0,37
toelaatbare centrische belasting:
2360 - 640 kg

Schroefstempel
Izware uitvoering

AS410S verstelbereik: 2.30 - 410 m 530110 n.v.t. ! 0,69 ! 0,55
toelaatbare centrische belasting:

5110 - 1990 kg

AS550S verstelbereik: 3.10 - 5.50 m 530120 n.v.t. ! 0,83 ! 0,66

toelaatbare centrische belasting:
4850 - 1540 kg

Losse U-kop 530130 n.v.t. ! 0,08 ! 0,06
Stempelbok 530200 n.v.t. ! 0,46 ! 0,37
Idriepoot

voor het stellen van zowel lichte als
zware schroefstempels van
u48-u76 mm

Muurstempel 530600 n.v.t. ! 3,75 ! 3,00
Istud alone

1 (Disclaimer) Prijzen zijn exclusief B.T.Warbhmidgen Zie leveringsvoorwaarden op www.reco.eu.
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Bekisting en ondersteuning - Belastingstabel Schoorstempel =

Belastingstabel M!ba lichte schoorstempels

Belastingstabel zware schoorstempels volgens opgave leverancier Scafom

RECO. De beste start van elk proje



Schoorstempel - Bekisting en ondersteuning

Artikel Artikelnr. Dagprijs Weekprijs Contract]

per week

Schoorstempel
llichte uitvoering

Iverstelbereik: 1.00 - 1.60 m 530310 n.v.t. ! 0,73 ! 0,58
lverstelbereik: 1.80 - 3.00 m 530320 n.v.t. ! 085 ! 0,68
Iverstelbereik: 2.10 - 3.65 m 530330 n.v.t. ! 113 ! 0,90
Iverstelbereik: 2.50 - 4.30 m 530340 n.v.t. ! 128 ! 1,05
lverstelbereik: 3.00 - 5.50 m 530350 n.v.t. ! 1,75 ! 1,40
Artikel Artikelnr. Eenmalig

Schoorstempel

I zware uitvoering

1 verstelbereik: 2.30 - 410 m 530410 op aanvraag

1 verstelbereik: 3.10 - 5.50 m 530420 op aanvraag

Spelingvrije spindelschoor 530331 n.v.t. ! 113 ! 0,90
12.50 - 3.50 m

Kalkzandsteenschoor
lengte: 2.50 m 530496 n.v.t. ! 0,30 ! 0,24

lengte: 3.00 m 530498 n.v.t. ! 038 ! 0,30

1 (Disclaimer) Prijzen zijn exclusief B.T.Warbhmidgen Zie leveringsvoorwaarden op www.reco.eu.
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Bekisting en ondersteuning - Schoorstempels

Artikel Artikelnr. Dagprijs WWEEIN IS Contract]

per week

Balkklem UNP50 542040 n.v.t. ! 0,44 ! 0,35
max. hoogte: 500 mm
max. breedte: 900 mm

Mammoetschoor
310 x 4.60 m 530465 n.v.t. 1 125 ! 9,00
10.70 x 12.20 m 530477 n.v.t. ! 18,00 ! 14,50
16,70 x 18,20 m 530479 n.v.t. I 26,75 ! 21,50

Bovenstaande huurprijzen zijn netto.
Hiervoor zijn eventuele kortingsafspraken niet van toepassg.

Mammoet- en Deelcoschoren.

Deze schoren zijn modulair. Door het samenstellen van ondetelen kunnen wij de volgende maten leveren.

Overzicht mammoetschoren handelingskosten

Typenr. | Artikelnr. [ Afmeting schoor | Kopstuk| Tussenstuk Tussenstul Voetstu Handelingskosten
110 m 1,70 m 0,90 m 110 m plst.
40 kg 39 kg 20,15 kg 10 kg
1 530465 |3,10 x 4,60 m 1 1 1 1 115,00
9 530477 10,70 x 12,20 m 1 5 1 120,00
16 530479 16,70 x 18,20 m 1 8 1 1 1 30,00

Andere configuraties op aanvraag.
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Stalen pro®elen - Bekisting en ondersteuning

Artikel Artikelomschr.Eenmalig

Stalen profielen (blakijzer) 290032 op aanvraag
per meter

Afwijkende stalen profielen op aanvraag door middel van onze koop/terugkoop regeling.

1 (Disclaimer) Prijzen zijn exclusief B.T.Warbhmidgen Zie leveringsvoorwaarden op www.reco.eu.
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Bekisting en ondersteuning - Baddinghout

Baddinghout 57x157 mm, 4 zijden geschaafd
Igeleverd in oplopende lengtes vanaf 0.3 m.
Ibaddingen korter dan 1.50 m worden niet teruggekocht.
Ibaddingen die niet door RECO zijn geleverd worden niet teruggekocht.
Ibij terugkoop wordt voor de prijsbepaling de hele voetmaat aangehouden.

Artikel Artikelomschr.Verkoop Terugkoop
Lengte 1,50 tot 1,80 m 540131 ! 398 ! 2,93
Lengte 1,80 tot 2.10 m 540132 boo477 ! 3,51
Lengte 2.10 tot 2,40 m 540133 ! 557 ! 410
Lengte 2,40 tot 2,70 m 540134 ! 6,36 ! 4,68
Lengte 2,70 tot 3,00 m 540135 ! 716 ! 5,27
Lengte 3,00 tot 3,30 m 540136 ! 795 ! 5,86
Lengte 3,30 tot 3,60m 540137 ! 875 | 6,44
Lengte 3,60 tot 3,90 m 540138 ! 954 ! 7,02
Lengte 3,90 tot 4,20 m 540139 10,34 ! 7,61
Lengte 4,20 tot 4,50 m 540140 ! 1113 ! 8,19
Lengte 4,50 tot 4,80 m 540141 ! 1193 ! 8,78
Lengte 4,80 tot 5,10 m 540142 1272 ! 9,36
Lengte 5,10 tot 5,40 m 540143 1 1352 ! 995
Lengte 5,40 tot 5,70 m 540144 ! 1431 ! 10,53
Lengte 5,70 tot 6,00 m 540145 ! 1511 ! 1112
Lengte 6,00 m 540146 I 1590 ! 11,70
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