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Inleiding steigersystemen - Steigermaterieel

Voor elkproject een steigersysteem

RECO levert steigersystemen volgens de richtlijn steigers 
voor elk type project. In ons assortiment bevinden 
zich oplossingen van Layher-, M•ba- en Tubelock-
steigersystemen die wij in eigen beheer hebben 
doorontwikkeld tot de RECO TS-steiger.

Totaal hebben wij meer dan 800.000 m 2 steigermaterieel 
voor u beschikbaar!
RECO heeft voor al zijn steigersystemen 
constructieberekening ontwikkeld voor de meest 
voorkomende configuraties tot maximale bouwhoogtes.

Wij leveren toepassingen voor:
 !Gevel- en metselsteigers;
 !Renovatie- en onderhoudsteigers;
 !Industri"le steigers;
 !Trappentorens;
 !Bevoorradingssteigers;
 !Overbruggingssteigers;
 !Tentconstructie-steigers;
 !Podia-steigers.

RECO heeft naar aanleiding van de vraag vanuit de 
markt haar eigen steigersysteem ontwikkeld. De RECO 
TS-steiger is een combinatie van een systeemsteiger en 
een tubelocksteiger met een groot aantal voordelen. Zo 
kan de RECO TS-steiger, bijvoorbeeld door het gebruik 
van schuifkortelingen en consoles, aansluiten op de vloer 
van de etage waarop wordt gewerkt. Op deze wijze is 
het mogelijk om met de steiger de ruwbouw te beveiligen. 
Met behulp van metselboy's/metselconsoles is het voor de 
metselaar mogelijk om op ergonomische wijze tussen de 
werkvloeren in te metselen.
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Steigermaterieel - Inleiding steigersystemen

Zware steigers

Onder zware steigers wordt verstaan: steigers, bestemd 
voor een gelijkmatig verdeelde vloerbelasting van ten 
hoogste 3kN/m2, dan wel een geconcentreerde belasting 
van 3kN op een oppervlak van 500 x 500mm. Tot deze 
`zware' steigers kunnen worden gerekend: steigers waarop 
bouwwerkzaamheden (zoals metselwerk) worden verricht 
en/of waarop tot op zekere hoogte materialen worden 
opgetast en/of vervoerd voor directe verwerking in het 
bouwwerk.

Lichte steigers

Lichte steigers zijn steigers bestemd voor een gelijkmatig 
verdeelde vloerbelasting van ten hoogste 1,5kN/
m2, dan wel een geconcentreerde belasting van 
1,5kN. Tot deze `lichte' steigers worden reparatie- en 
onderhoudssteigers gerekend. Op lichte steigers mogen 
uitsluitend werkzaamheden worden verricht met lichte 
gereedschappen.

Bij de aanvraag wordt gekeken welk type steiger in uw 
situatie het best, kan worden ingezet.

Het tot stand komen van een optimale steigerconstructie is 
een gezamenlijke verantwoordelijkheid van opdrachtgever 
en opdrachtnemer. Een hechte samenwerking tussen deze 
partijen moet ervoor zorgen dat er voldoende aandacht is 
voor veiligheid, gezondheid en kosteneffici"ntie.

Calculatie- of ontwerpfase

Ontwerpfase

De ontwerpfase heeft als doel om tot een effici"nt plan van 
aanpak te komen, waarbij faalkosten worden voorkomen 
en veiligheidsrisico's worden uitgesloten. In deze fase 
worden onder meer de volgende werkzaamheden 
uitgevoerd:
 !Inventariseren van de werkzaamheden;
 !Onderzoek naar de ondergrond;
 !Bepaling van de belasting op de steiger (1,5 kN/m2 of 

3,0 kN/m2);
 !Aantal werkvloeren bepalen;
 !Plaats van een eventuele bouwlift bepalen;
 !Logistiek vastleggen;
 !Verankeringmethodes beoordelen;
 !Inventarisatie kapconstructies en/of bekledingssystemen;
 !Et cetera.

Bepaal vroegtijdig uw steigersysteem!
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Inleiding steigersystemen - Steigermaterieel

Door de jarenlange ervaring met steigerbouw heeft RECO 
een uitgebreide collectie standaard steigerconstructies in 
de `bibliotheek'. In de meest gangbare situaties kan RECO 
daar uit putten. Zo niet, dan is elke nieuwe situatie weer 
een uitdaging om aan de bibliotheek toe te voegen.

Levering- en montagefase

In de levering- en montagefase ligt de verantwoordelijkheid 
bij het materieel- en montagebedrijf. Het is raadzaam om 
voor de start een kick-off gesprek te voeren. Op locatie 
wordt het plan van aanpak doorgesproken, zodat niemand 
voor verrassingen komt te staan. Hier moet onder meer 
besproken worden:
 !Het opbouwplan;
 !Communicatieplan met betrokkenen;

 !Plaats van eventuele liften;
 !Veiligheidsvoorzieningen;
 !In alle gevallen zorgen we ervoor dat ongelukken en 

ongemakken tot een minimum beperkt blijven.

Steigers kunnen op veel manieren worden opgebouwd. 
In ##n keer of in fasen tijdens de bouw. Dit is weer 
afhankelijk van het doel waarvoor het steigermaterieel 
wordt ingezet. Wij hebben voor het monteren en 
demonteren van steigermaterieel geschoolde en ervaren 
vakmensen in huis, die volledig op de hoogte zijn van 
de veiligheidseisen die aan steigers worden gesteld. 
Zij zorgen ervoor dat de steigers aan de hand van de 
tekeningen, volgens de geldende normen en eisen worden 
opgebouwd.

RECO. De beste start van elk project!

HOOGEWAARD 187
POSTBUS 82, 2396 ZH  KOUDEKERK A/D RIJNRK A/D RIJN
TEL. (071) 341 91 20
FAX (071) 341 50 05
E-mail: info@reco.eu

CONTROLELIJST STEIGER

OPDRACHTGEVER:  .................................................................  PROJECTNR.:  .......................... CONTRACTNR.:  .........................

TYPE STEIGER: ........................................................................  FASE:  ........................................................................................

1 Is het materieel gecontroleerd op: Corrosie / rechtheid / gaafheid / scheuren etc.?

2 Is de ondergrond nog in goede staat (draagkracht / egaal)?

3 Staan de staanders op voetplaten of voetspindels?

 Zijn de voetplaten / voetspindels voldoende onderstopt?

 Zijn de onderste liggers op max 0,50 m1 boven het maaiveld aangebracht?

4 Is de staanderafstand van de vakken van goede lengte?

 Is de staanderafstand van de vakken van goede breedte? 

 Is de werkruimte voldoende?

5 Zijn er voldoende hulpkortelingen aangebracht?

 Zijn de werkvloeren over de gehele breedte dicht gelegd?

 Zijn de werkvloeren voorzien van voldoende leuningen?

 Zijn de werkvloeren voorzien van kantplanken?

6 Is er een volledig dichtgelegde schrikvloer aangebracht indien deze op of 

 hoger dan 6,0 m is aangebracht?

In te vullen na opstelling, periodiek en na storm of aanpassing van de steiger

Opmerkingen
Controle, gebaseerd op richtlijnen steigerproducent, 
de laatste normeringen en volgens de Arbowet NeeJa

Oplevering

RECO MONTAGE TECHNIEK BV

CONTROLE OPLEVERING 

PERIODIEKE INSPECTIE 

Gebruiksfase

Voordat de steiger in gebruik wordt genomen, wordt het 
werk door RECO opgeleverd. Een bevoegde medewerker, 
die in het bezit is van een steigerbouw B certificaat, loopt 
met de opdrachtgever het opleveringsformulier door. Na 
goedkeuring kan de steiger in gebruik worden genomen.

Na oplevering is de opdrachtgever verantwoordelijk voor 
het correcte gebruik van de steiger.

Aandachtspunten voor de opdrachtgever zijn 
constructieveranderingen door derden en overbelasting.

Zie pagina 184
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Steigermaterieel - Inleiding steigersystemen

Periodieke inspectie

Helaas kan men er niet vanuit gaan dat een eenmaal 
goedgekeurde steiger ook goed blijft. Er zijn veel 
omstandigheden en/of menselijke handelingen die 
een steiger onveilig (kunnen) maken. Daarom is het 
noodzakelijk dat er regelmatig een periodieke inspectie 
gehouden wordt. Aanbevolen wordt eenmaal per twee 
weken. 
Onderstaand een aantal oorzaken die onmiddellijke 
inspectie van een steiger vereisen:
 !Na iedere aanpassing aan de steiger;
 !Na wijziging van de omgevingsfactoren, bijvoorbeeld 

een ontgraving nabij staandervoeten of wateronttrekking 
door bemaling van een bouwput;

 !Na een gebeurtenis of weersomstandigheid, waarbij 
redelijkerwijs kan worden aangenomen dat die heeft 
geleid tot wijzigingen in de constructie, bijvoorbeeld 
een aanrijding, ontploffing, brand, beving of windkracht 
boven 7 Beaufort.

Normering en richtlijnen

Uitgangspunten voor de toepassing van de steigers zijn te 
vinden in de Richtlijn Steigers. In Europa worden op centraal 
niveau normen gehanteerd voor de stalen steigers, die 
vervolgens in alle deelstaten als zodanig als basis dienen 
voor het bouwen of het gebruiken van stalen steigers.

Ook de Nederlandse regelgeving verandert. Zo werkt 
elke branche sinds 2007 aan het tot stand komen van 
Arbocatalogi, waarbij werkgevers- en werknemerspartijen 
als uitgangspunt kiezen voor de stand van de techniek. 
De Richtlijn Steigers geeft daarbij aan hoe met praktische 
werkmethodes en hulpmiddelen aan de voorschriften van 
de overheid kan worden voldaan. RECO werkt conform de 
Richtlijn Steigers.



(Disclaimer) Prijzen zijn exclusief B.T.W., wijzigingen voorbehouden. Zie leveringsvoorwaarden op www.reco.eu. 
Artikel niet gevonden? Bel (071) 341 91 20 of mail naar info@reco.eu170    RECO. De beste start van elk project!

RECO TS-steiger - Steigermaterieel

RECO TS-steiger

De RECO TS-Steiger is door RECO zelf ontwikkeld. 
Het is een flexibel steigersysteem dat ergonomisch 
werken mogelijk maakt. Uw medewerkers kunnen op de 
bouwplaats gezond hun werk doen met dit steigertype 
en u voldoet volledig aan de beleidsregel `Tillen op 
de bouwplaats'. Dit steigertype is dan ook ideaal voor 
metselwerk en werkzaamheden waarbij zwaar + groot 
materiaal over de steiger moet worden getransporteerd. 
TS-steiger is inzetbaar voor elk type bouwproject en is uit 
te voeren met verschillende slaghoogten.

Kenmerken

 !Wordt over het algemeen ingezet voor werkzaamheden 
als metselen, voegen en glaszetten;

 !Steiger is zeer geschikt om groot materiaal over te 
transporteren door grote slaghoogten tot 2.80 en 3.00 
meter;

 !Medewerkers kunnen op verschillende niveaus werken en 
hoeven niet op elkaar te wachten;

 !Ergonomische werkplek voor opperlieden, metselaars, 
voegers, schilders en glaszetters;

 !Door middel van een gemakkelijk aan te passen 
metselconsole kan men moeiteloos werken tussen 20 cm 
en 170 cm hoogte;

 !Voorzien van betrouwbare werkvloerbeveiliging;
 !De basis is als systeemsteiger uit te zetten;
 !Met schuifkortelingen tot 60 cm voor de binnenstaander;
 !Voorzien van Tube-Lock verbinding waardoor 

laskoppelingen overbodig zijn;
 !De TS-steiger valt onder steigerklasse 4.

Voordelen

 !Eenvoudige en snelle montage;
 !Beveiliging tegen vallen tijdens ruwbouw;
 !Flexibel systeem dat erg ergonomisch is voor de 

gebruiker;
 !Uitstekend toepasbaar voor metselwerk en beveiliging 

naar het bouwwerk;
 !Het is mogelijk de console toe te passen als 

metselsysteem;
 !De kortelingen zijn voorzien van vaste koppelingen voor 

een gemakkelijke montage;
 !Door het gebruik van standaardkapstaanders en liggers 

is zeer snel een afwateringskap te monteren;
 !Het zwaarste onderdeel is 16 kg;
 !Grotere bouwhoogten mogelijk zonder aanpassingen in 

vergelijking met andere steigersystemen;
 !Het laten verspringen van laskoppelingen is overbodig.

Belastingsklasse

 !Klasse 4;
 !Maximaal gelijkmatig verdeelde belasting van 3 kN/m 2;
 !Geschikt voor zwaardere werkzaamheden of 

werkzaamheden met zware werktuigen en 
bouwmaterialen zoals metselwerkzaamheden met 
materiaalopslag.
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Steigermaterieel -  RECO TS-steiger

Omschrijving toepassing metselsysteem  
bij RECO TS-steiger, slaghoogte 2,10 m

De metselaar begint staande vanaf het maaiveld het 
metselwerk op te trekken. Met behulp van schragen  
of een console pakt hij het metselwerk op, op het moment 
dat het metselwerk boven ooghoogte uitkomt. Zo metselt hij 
door tot op 0,40 m onder de eerste steigerslag.

De metselaar begint, staande op een console, op  
een verlaagde werkplek ($ 60 cm) t.o.v. de steigervloer 
waarop wordt geopperd. Deze werkplek moet minimaal 
40 cm breed zijn en 10 cm vrij van de te metselen muur 
blijven. De metselaar begint met de onderste slag op 20 
cm boven voethoogte en metselt ca. 1,50 m door het 
steigerslag heen. De schuifkorteling op de steigervloer 
wordt hierbij ingeschoven en de steigerdelen worden 
tijdelijk opzij gelegd (zie afbeelding 1).  

De eerste metselslag komt zo op 1,50 m. 
Bij de volgende metselslag staat de metselaar op de 
schuifkorteling van de steigervloer. Er wordt op de  
steigervloer geopperd. De metselaar begint met de  
volgende metselslag en metselt deze 60 cm op.  
De schuif korteling op de steigervloer boven de console 
blijft uitgeschoven De tweede metselslag komt zo op  
0,60 m, zodat de slaghoogte van 2,10 m in twee  
metselslagen wordt overbrugd (zie afbeelding 2). 

Bij de volgende metselslag staat de metselaar op een 
console, op een verlaagde werkplek ($ 60 cm) t.o.v. 
de steigervloer waarop wordt geopperd. De metselaar 
begint met de onderste slag op 20 cm boven voethoogte 
en metselt ca. 1,50 m door het steigerslag heen. De 
schuifkorteling op de steigervloer wordt hierbij ingeschoven 
en de steigerdelen worden tijdelijk opzij gelegd. De derde 
metselslag komt zo op 1,50 m. (zie afbeelding 3).
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RECO TS-steiger - Steigermaterieel

Omschrijving toepassing metselsysteem  
bij RECO TS-steiger, slaghoogte 3,00 m

De metselaar begint staande vanaf het maaiveld het 
metselwerk op te trekken. Met behulp van schragen of een 
console pakt hij het metselwerk op, op het moment dat het 
metselwerk boven ooghoogte uitkomt. Zo metselt hij door 
tot 0,60 m onder de eerste steigerslag.

De metselaar begint, staande op een console, op een 
verlaagde werkplek ($ 80 cm) t.o.v. de steigervloer waarop 
wordt geopperd. Deze werkplek moet minimaal 40 cm 
breed zijn en 10 cm vrij van de te metselen muur blijven. 
De metselaar begint met de onderste slag op 20 cm boven 
voethoogte en metselt tot maximaal ooghoogte (ca. 1,70 
m) door het steigerslag heen. De schuifkorteling op de 
steigervloer wordt hierbij ingeschoven en de steigerdelen 
worden tijdelijk opzij gelegd. De eerste metselslag komt zo 
op 1,50 m. (zie afbeelding 4). 

Bij de volgende metselslag staat de metselaar op 
een hoger aangebrachte vlonder ($ 70 cm) t.o.v. de 
steigervloer, op consoles. Met behulp van metselconsoles 
wordt er op hoogte geopperd. De metselaar begint met 
de volgende slag op 20 cm boven voethoogte en metselt 
tot maximaal ooghoogte (ca. 1,70 m) door het steigerslag 
heen. De schuifkorteling op de steigervloer boven de 
console blijft uitgeschoven. De tweede metselslag komt 
zo op 1,50 m, zodat de slaghoogte van 3,00 m in twee 
metselslagen wordt overbrugd (zie afbeelding 5). 

Bij de volgende metselslag staat de metselaar op een 
console, op een verlaagde werkplek ($ 80 cm) t.o.v. de 
steigervloer waarop wordt geopperd. De metselaar begint 
met de onderste slag op 20 cm boven voethoogte en metselt 
tot maximaal ooghoogte (ca. 1,70 m) door het steigerslag 
heen. De schuifkorteling op de steigervloer wordt hierbij 
ingeschoven en de steigerdelen worden tijdelijk opzij gelegd. 
De derde metselslag komt zo op 1,50 m (zie afbeelding 6).



Artikel  Artikelnr. Dagprijs Weekprijs  Contractprijs
    per week
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Steigermaterieel - RECO TS-steiger

Voetspindel  660005 n.v.t. % 0,18 % 0,15
 !0.45 m

Voetstuk  660010 n.v.t. % 0,08 % 0,06
 !0.235 m

Ligger

 !lengte: 1.80 m 660330 n.v.t. % 0,10 % 0,08

 !lengte: 1.30 m 660320 n.v.t. % 0,10 % 0,08

Voetplaat  660030 n.v.t. % 0,04 % 0,03
 !afmeting 150 x 150 mm

Uitzetkorteling  642055 n.v.t. % 0,21 % 0,17
 !lengte: 1.30 m

Schuifkorteling 660050 n.v.t. % 0,21 % 0,17
 !lengte 1.30 m / 1.94 m 

Staander/ligger

 !1.00 m 660110 n.v.t. % 0,09 % 0,07

 !2.00 m 660120 n.v.t. % 0,15 % 0,12

 !3.00 m 660140 n.v.t. % 0,17 % 0,14

 !4.00 m 660160 n.v.t. % 0,21 % 0,17

Open staander/ligger  660111 n.v.t. % 0,21 % 0,12
 !1.00 m
 !t.b.v. traditioneelsteiger

Staander kapconstructie  660250 n.v.t. % 0,78 % 0,63
 !Lengte: 0.90 m

Ligger kapconstructie  660255 n.v.t. % 0,78 % 0,48
 !lengte: 2.60 m

Minimale huurperiode van 4 weken
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RECO TS-steiger - Steigermaterieel

Metselboy  660340 n.v.t. % 0,62 % 0,50

Afstandhouder  660040 n.v.t. % 1,25 % 1,00
 !hulpmiddel t.b.v. montage
 !per 10 stuks

Steigerdeel
 !per 10 stuks

 !5.00 m 641850 n.v.t. % 2,20 % 1,75

 !4.00 m 641890 n.v.t. % 1,75 % 1,40

 !3.00 m 641930 n.v.t. % 1,31 % 1,05

 !2.00 m 641970 n.v.t. % 0,87 % 0,70

 !1.00 m 642010 n.v.t. % 0,44 % 0,35

Onderslagen  642050 n.v.t. p.m. p.m.
 !lengte: 0.30 m

Kruiskoppeling  641500 n.v.t. % 0,37 % 0,30
 !(per 10 stuks)
 !excl. losse spie"n

Draaikoppeling  641550 n.v.t. % 0,37 % 0,30
 !(per 10 stuks)
 !excl. losse spie"n

 
 Artikel  Artikelnr. Eenmalig 

 Steigerspie verzinkt            
 Verkoop per stuk   642100   % 0,24     
 Terugkoop per stuk   642150   % 0,12     
         
 

Minimale huurperiode van 4 weken
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Steigermaterieel - Allround-systeemsteiger

Allround-steigersysteem
 
De Allround-systeemsteiger is inzetbaar als gevelsteiger en 
als ondersteuningssteiger of als een combinatie van beide. 
De combinatie van rozetten op de staanders op iedere 50 
cm en de spiekoppen met vaste spie aan alle Allround-
onderdelen resulteert in een eenvoudige montage.
 
Dit systeem is bij uitstek geschikt voor het bevoorraden 
met behulp van een verreiker of een kraan doordat de 
leuningen eenvoudig zijn te demonteren.
 
Een montagehandleiding is op aanvraag verkrijgbaar.
 
Kenmerken

De systeemsteiger wordt veel gebruikt voor combinaties 
van gevelsteigers en ondersteuningen.
Voor het systeem zijn veel optionele onderdelen te krijgen 
t.b.v. bijvoorbeeld overbruggingen en trappentorens.
Vloeren kunnen om de 50 centimeter worden aangebracht 
zonder van standaard materieel af te wijken. De voetspindel 
(spindellengten 45cm.) zorgt voor de fijnregeling
De Allround-systeemsteiger is leverbaar in een breedtemaat 
van 0,73 - 1,09 of 1,40 meter en een lengtemaat van 1,40 
- 2,07 en 2,57 meter
De metselsteiger met een breedte van 1,40 wordt voorzien 

van een 3-planks schuifkorteling hetgeen betekent dat er 
een ruimte van 70 cm ontstaat voor de staander
De Allround-systeemsteiger met een breedte van 0,73 
meter en 1,09 meter kan worden voorzien van een 
1-planks console, breed 0,36 meter en/of een 2-planks 
console, breed 0,74 meter.
 
Voordelen

 !Eenvoudig als bouwpakket te monteren, wat veel tijd 
scheelt

 !Bestaat uit vaste vakken en is dus simpel uit te zetten
 !Uit te voeren als gevelsteiger en/of ondersteuningssteiger
 !Het systeem bevat geen losse, en bij gevolg verliesbare, 

onderdelen zoals koppelingen en spie"n; alleen hamer 
en waterpas zijn noodzakelijk.

 !Nooit uitstekende delen of doorlopende steigerpijpen
 
Belastingsklasse

 !Klasse 4
 !Maximale gelijkmatig verdeelde belasting van 3,00 kN /m 2

 !Geschikt voor zwaardere werkzaamheden of 
werkzaamheden met zware werktuigen en 
bouwmaterialen zoals metselwerkzaamheden met 
materiaalopslag
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Allround-systeemsteiger - Steigermaterieel

Omschrijving toepassing metselsysteem bij 
Allround-steiger, slaghoogte 2,50/3,00 m

Fase 1
De metselaar begint staande vanaf het maaiveld het 
metselwerk op te trekken. Met behulp van schragen of een 
console pakt hij het metselwerk op, op het moment dat 
het metselwerk boven ooghoogte uitkomt (ca. 1.70 m). Zo 
metselt hij door tot op 2,20/2,70 m boven Peil = 0,00.

Fase 2
De metselaar begint, staande op een console, op een 
verlaagde werkplek (50 cm) t.o.v. de steigervloer waarop 
wordt geopperd. Deze werkplek moet minimaal 40 cm 
breed zijn en 10 cm vrij van de te metselen muur blijven. 
De metselaar begint met de onderste slag op 20 cm 
boven voethoogte en metselt door het steigerslag heen. De 
schuifkorteling op de steigervloer wordt hierbij ingeschoven 
en de steigerdelen worden tijdelijk opzij gelegd. De eerste 
metselslag komt zo op 1,50 m. 
Bij de volgende metselslag staat de metselaar op een 
hoger aangebrachte vlonder 50/100 cm boven de 

Fase 3
steigervloer, op consoles. Er wordt op hoogte geopperd. 
De metselaar begint met de volgende slag op 70/20 cm 
boven voethoogte en metselt tot maximaal oog hoogte (ca. 
1,70 m). De schuifkorteling op de steigervloer boven de 
console blijft uitgeschoven.  
De tweede metselslag komt zo op 1,00/1,50 m, zodat 
de slaghoogte van 2,50/3,00 m in twee slagen wordt 
overbrugd. 

Fase 4
Bij de volgende metselslag staat de metselaar op een 
console, op een verlaagde werkplek (50 cm) t.o.v. de 
steigervloer waarop wordt geopperd.  
De metselaar begint met de volgende slag op 20 cm 
boven voethoogte en metselt door het steigerslag heen. De 
schuifkorteling op de bovenliggende steigervloer wordt hierbij 
ingeschoven en de steigerdelen worden tijdelijk opzij gelegd. 
De volgende metselslag komt zo wederom op 1,50 m.

Slaghoogte 3 meter Slaghoogte 2.5 meter



Artikel  Artikelnr. Dagprijs Weekprijs  Contractprijs
    per week
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Steigermaterieel -  Allround-systeemsteiger

Voetspindel

 !spindellengte: 0.45 m 600020 n.v.t. % 0,19 % 0,15

 !spindellengte: 0.60 m 600030 n.v.t. % 0,19 % 0,15

Voetspindel scharnierend  600035 n.v.t. % 0,47 % 0,38

Spindelkoppeling v/sp  600040 n.v.t. % 0,37 % 0,30

Voetstuk  600060 n.v.t. % 0,10 % 0,08
 !lengte: 0.235 m

Staander

 !lengte: 1.00 m 600100 n.v.t. % 0,18 % 0,15

 !lengte: 1.50 m 600110 n.v.t. % 0,27 % 0,22

 !lengte: 2.00 m 600120 n.v.t. % 0,37 % 0,30

 !lengte: 3.00 m 600140 n.v.t. % 0,52 % 0,42

 !lengte: 4.00 m 660160 n.v.t. % 0,62 % 0,50

Ligger

 !lengte: 0.73 m 600300 n.v.t. % 0,16 % 0,13

 !lengte: 1.09 m 600340 n.v.t. % 0,18 % 0,15

 !lengte: 1.40 m 600370 n.v.t. % 0,20 % 0,16

 !lengte: 2.07 m 600420 n.v.t. % 0,23 % 0,19

 !lengte: 2.57 m 600460 n.v.t. % 0,26 % 0,21

Minimale huurperiode van 4 weken
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Allround-systeemsteiger - Steigermaterieel

Dubbele buisligger

 !lengte: 1.09 m 600341 n.v.t. % 0,23 % 0,19

 !lengte: 1.40 m 600375 n.v.t. % 0,37 % 0,30

 !lengte: 2.07 m 600430 n.v.t. % 0,65 % 0,52

 !lengte: 2.57 m 600471 n.v.t. % 0,67 % 0,54

Versterkte ligger  600478 n.v.t. % 0,23 % 0,21
 !lengte: 2.57 m

Hulpkorteling

 !lengte: 0.73 m 600600 n.v.t. % 0,15 % 0,12

 !lengte: 1.09 m 600630 n.v.t. % 0,18 % 0,15

 !lengte: 1.40 m 600665 n.v.t. % 0,20 % 0,16

Schuifkorteling

 !lengte: 1.09 m 601954 n.v.t. % 0,26 % 0,21

 !lengte: 1.40 m 601953 n.v.t. % 0,28 % 0,23

Diagonaal

 !2.00 x 1.03 m 601180 n.v.t. % 0,41 % 0,33

 !2.00 x 1.09 m 601200 n.v.t. % 0,30 % 0,24

 !2.00 x 1.40 m 600670 n.v.t. % 0,30 % 0,24

 !2.00 x 2.07 m 600840 n.v.t. % 0,30 % 0,24

 !2.00 x 2.57 m 600880 n.v.t. % 0,30 % 0,24

Horizontaal diagonaal

 !1.09 x 2.57 m 601366 n.v.t. % 0,37 % 0,30

 !1.40 x 1.40 m 601368 n.v.t. % 0,46 % 0,37

 !1.40 x 2.07 m 601367 n.v.t. % 0,68 % 0,55

 !2.57 x 1.40 m 601369 n.v.t. % 0,75 % 0,60

 !2.57 x 2.57 m 601371 n.v.t. % 1,37 % 1,10

Minimale huurperiode van 4 weken
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Muurbeugel t.b.v. tralie  601400 n.v.t. % 0,42 % 0,34

Console 1-planks  601500 n.v.t. % 0,30 % 0,24
 !in combinatie met roostervloeren
 !0.36 m

Console 2-planks  601520 n.v.t. % 0,57 % 0,46
 !in combinatie met roostervloeren
 !0.73 m

Roostervloer

 !0.73 x 0.19 m 605311 n.v.t. % 0,56 % 0,45

 !0.73 x 0.32 m 605170 n.v.t. % 0,52 % 0,42

 !1.03 x 0.32 m 605174 n.v.t. % 0,56 % 0,45

 !1.09 x 0.19 m 605182 n.v.t. % 0,56 % 0,45

 !1.09 x 0.32 m 605180 n.v.t. % 0,56 % 0,45

 !1.40 x 0.19 m 605183 n.v.t. % 0,56 % 0,45

 !1.40 x 0.32 m 605185 n.v.t. % 0,56 % 0,45

 !2.07 x 0.19 m 605300 n.v.t. % 0,61 % 0,49

 !2.07 x 0.32 m 605200 n.v.t. % 0,61 % 0,49

 !2.57 x 0.19 m 605305 n.v.t. % 0,68 % 0,55

 !2.57 x 0.32 m 605210 n.v.t. % 0,68 % 0,55

Traliekoppeling  605349 n.v.t. % 0,25 % 0,20

Systeemtralieligger

 !4.14 m 605350 n.v.t. % 3,75 % 3,00

 !5.14 m 605355 n.v.t. % 5,00 % 4,00

 !7.71 m 605360 n.v.t. % 5,95 % 4,75

Steigermaterieel - Allround-systeemsteiger

Minimale huurperiode van 4 weken
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Staander montagepen  605312 n.v.t. % 0,32 % 0,26
systeem tralieligger

Montage adapter tralie  605365 n.v.t. % 0,42 % 0,34

Krimpfolie frame  605400 n.v.t. % 3,10 % 2,50
 !staanderafstand 0.73 - 1.09 - 1.40 m
 !staanderafstand 0.73 - 1.09 - 1.57 m

Systeemkantplank

 !lengte: 0.73 m 605427 n.v.t. % 0,31 % 0,25

 !lengte: 1.09 m 605425 n.v.t. % 0,18 % 0,15

 !lengte: 1.40 m 605424 n.v.t. % 0,33 % 0,27

 !lengte: 2.07 m 605422 n.v.t. % 0,36 % 0,29

 !lengte: 2.57 m 605420 n.v.t. % 0,37 % 0,30

Metselconsole  601955 n.v.t. % 0,62 % 0,50
 !in combinatie met steigerdelen

Staander montagepen  605224 n.v.t. % 0,25 % 0,20

Allround-systeemsteiger - Steigermaterieel

Minimale huurperiode van 4 weken
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Steigermaterieel - Allround-trappentoren

Allround-trappentoren

Een veilige en vooral beloopbare trappentoren is een 
noodzaak op iedere project waar verticaal  
personentransport plaats vindt. Vroeger besteedde men 
ten onrechte minder aandacht aan de wijze waarop de 
werkplek werd bereikt. Tegenwoordig denkt men daar 
gelukkig anders over.  
Niet alleen onder druk van de Arbo-regelgeving  

verandert de denkwijze in positieve zin, maar ook  
het besef dat het uiteindelijk arbeidsbesparend en  
derhalve ook kostenbesparend werkt.

Een snel te monteren trappentoren, samen te stellen uit 
standaard Allround-onderdelen met als extra onderdelen 
trapbomen, losse treden en een ligger van 1,03 m.

3536/4036/4248/4748

2072/2572732/1088 732/1088
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Voetspindel
 !spindellengte: 0.45 m 600020 n.v.t. % 0,19 % 0,15

Voetstuk  600060 n.v.t. % 0,10 % 0,08
 !lengte: 0.235 m

Ligger
 !lengte: 0.73 m 600300 n.v.t. % 0,16 % 0,13
 !lengte: 1.03 m 600330 n.v.t. % 0,18 % 0,15
 !lengte: 2.07 m 600420 n.v.t. % 0,23 % 0,19

Losse traptrede  605105 n.v.t. % 0,62 % 0,50
 !stalen vlonder met buisoplegging

Roostervloer 2.07 x 0.32  605200 n.v.t. % 0,61 % 0,49

Staander
 !lengte: 1.00 m 600100 n.v.t. % 0,18 % 0,15
 !lengte: 2.00 m 600120 n.v.t. % 0,37 % 0,30

Diagonaal
 !2.00 x 2.07 m 600840 n.v.t. % 0,30 % 0,24

Trapboom
 !lengte: 1.00 m rechts 605324 n.v.t. % 2,15 % 1,75
 !lengte: 1.00 m links 605322 n.v.t. % 2,15 % 1,75
 !lengte: 2.00 m rechts 605318 n.v.t. % 2,50 % 2,00
 !lengte: 2.00 m links 605320 n.v.t. % 2,50 % 2,00

Allround-trappentoren, verdiepingshoogte 2.00 m

Artikelnummer Omschrijving aantal aantal aantal
600010 Voetspindel 10  
600060 Voetstuk 10  
600100 Staander 1.00 m   10
600120 Staander 2.00 m 10 10 5
600300 Ligger 0.73 m  8 6 6
600330 Ligger 1.03 m 8 4 4
600420 Ligger 2.07 m 10 7 5
600840 Diagonaal 2.07 x 2.00 m 7 7 6
605318 Trapboom 2.00 m links 1 1 1
605320 Trapboom 2.00 m rechts 1 1 1
605105 Losse traptrede 10 10 10
605200 Stalen vlonder 2.07 m buisoplegging 4 2 2
    
Huurprijs per week per sectie voorbeeld: % 22,08 % 17,37 % 16,75
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Allround-trappentoren - Steigermaterieel

Minimale huurperiode van 4 weken
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Voetspindel
 !spindellengte: 0.45 m 600020 n.v.t. % 0,19 % 0,15

Voetstuk  600060 n.v.t. % 0,10 % 0,08
 !lengte: 0.235 m

Ligger
 !lengte: 0.73 m 600300 n.v.t. % 0,16 % 0,13
 !lengte: 1.03 m 600330 n.v.t. % 0,18 % 0,15
 !lengte: 2.07 m 600420 n.v.t. % 0,23 % 0,19

Losse traptrede  605105 n.v.t. % 0,62 % 0,50
 !stalen vlonder met buisoplegging

Roostervloer 2.07 x 0.32  605200 n.v.t. % 0,61 % 0,49

Staander
 !lengte: 1.08 m 602010 n.v.t. % 0,18 % 0,15
 !lengte: 2,70 m 602000 n.v.t. % 0,47 % 0,42

Diagonaal
 !2.70 x 2.07 m 602180 n.v.t. % 0,30 % 0,24
 !2.70 x 2.57 m 602200 n.v.t. % 0,30 % 0,24

Trapboom
 !lengte: 2.70 m rechts 605103 n.v.t. % 2,80 % 2,25
 !lengte: 2.70 m links 605102 n.v.t. % 2,28 % 2,25

Steigermaterieel - Allround-trappentoren
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Allround-trappentoren, verdiepingshoogte 2.70 m

Artikelnummer Omschrijving aantal aantal aantal
600010 Voetspindel 10  
600060 Voetstuk 10  
602000 Staander 2.70 / 54 10 10 5
602010 Staander 1.08 / 54   10
600300 Ligger 0.73 m 4 8 6
600330 Ligger 1.03 m 5 5 4
600420 Ligger 2.07 m 2 4 4
600460 Ligger 2.57 m 3 3 3
602180 Diagonaal 2.70 x 2.07 m 2 2 1
602200 Diagonaal 2.70 x 2.57 m 5 5 4
605102 Trapboom 2.70 m links 1 1 1
605103 Trapboom 2.70 m rechts 1 1 1
605105 Losse traptrede 13 13 13
605200 Stalen vlonder 2.07 m buisoplegging 4 2 2
    
Huurprijs per week per sectie voorbeeld: % 26,31 % 23,93 % 22,49

Minimale huurperiode van 4 weken
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RECO. De beste start van elk project!

HOOGEWAARD 187
POSTBUS 82, 2396 ZH  KOUDEKERK A/D RIJNERK A/D RIJN
TEL. (071) 341 91 20
FAX (071) 341 50 05
E-mail: info@reco.eu

AL ONZE INKOOP/INHUUR VAN PRODUCTEN EN/OF MONTAGEWERKZAAMHEDEN GESCHIEDEN VOLGENS DE 

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN VAN DE RECO ONDERNEMINGEN, ZIJNDE DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP RECO HOLDING B.V.

CONTROLELIJST STEIGER

OPDRACHTGEVER:  .................................................................  PROJECTNR.:  .......................... CONTRACTNR.:  .........................

TYPE STEIGER: ........................................................................  FASE:  ........................................................................................

1 Is het materieel gecontroleerd op: Corrosie / rechtheid / gaafheid / scheuren etc.?

2 Is de ondergrond nog in goede staat (draagkracht / egaal)?

3 Staan de staanders op voetplaten of voetspindels?

 Zijn de voetplaten / voetspindels voldoende onderstopt?

 Zijn de onderste liggers op max 0,50 m1 boven het maaiveld aangebracht?

4 Is de staanderafstand van de vakken van goede lengte?

 Is de staanderafstand van de vakken van goede breedte? 

 Is de werkruimte voldoende?

5 Zijn er voldoende hulpkortelingen aangebracht?

 Zijn de werkvloeren over de gehele breedte dicht gelegd?

 Zijn de werkvloeren voorzien van voldoende leuningen?

 Zijn de werkvloeren voorzien van kantplanken?

6 Is er een volledig dichtgelegde schrikvloer aangebracht indien deze op of 

 hoger dan 6,0 m is aangebracht?

7 Zijn de werkvloeren voldoende breed, te weten: 

 Metselsteiger minimaal 1,20 m? 

 Lichte steiger minimaal 0,80 m of indien staand werk zonder materiaalopslag 0,60 m?

8 Alleen indien de slaghoogte 2,70 m of hoger is:

  Is er voor het toepassen van schragen op de werkvloer een derde leuning op 1,5 of 

 indien noodzakelijk op 2,0 m aangebracht?

 Is er per slag een volledige knikslag gemonteerd bij slagen hoger dan 3,0 m?

9 Zijn de verankeringen juist aangebracht, te weten:

 aan vaste punten van de bouw?

 zo dicht mogelijk bij de knooppunten van staanders en liggers?

 van zowel het binnen- als buitenvlak (middels korteling? )

 op voldoende punten (om iedere staander en om iedere ligger) en 

 in ieder geval de eerste en laatste staander?

 Indien afwateringskap is toegepast. Zijn bij de bovenste slag alle staanders 

 verankerd?

10 Is er voldoende schoorverband aangebracht? 

 Is het schoorverband op de juiste wijze aangebracht?

11 Zijn de ladders zodanig opgesteld dat alle werkvloeren toegankelijk zijn, 

 maximaal 7,5 m wordt overbrugd en dat de ladders veilig te betreden zijn?

12 Zijn de ladderopgangen / toegangen voorzien van rode waarschuwingslabels 

 met groene ingevulde insteekkaart?

13 Is er een berekening aanwezig voor een bijzonder steiger?

Opmerkingen :

Controle d.d. :  .................................................. .........................  Kap/Zeilconstructie: :  ...............................................  Opdrachtgever :  .............................................................

door :  .................................................. .........................  Krimpfolie M1 :  ...............................................  door :  .............................................................

functie :  .................................................. .........................  Lengte :  ...............................................  functie :  .............................................................

Gezien d.d. :  .................................................. .........................  Hoogte :  ...............................................  Gezien d.d. :  .............................................................

door :  .................................................. .........................  Gaas 50% M2 :  ...............................................  door :  .............................................................

functie :  .................................................. .........................  Gaas 90% M2 :  ...............................................  functie :  .............................................................

In te vullen na opstelling, periodiek en na storm of aanpassing van de steiger

Opmerkingen
Controle, gebaseerd op richtlijnen steigerproducent, 
de laatste normeringen en volgens de Arbowet NeeJa

Oplevering

RECO MONTAGE TECHNIEK BV

CONTROLE OPLEVERING 

PERIODIEKE INSPECTIE 

Controlelijst steiger - Steigermaterieel



(Disclaimer) Prijzen zijn exclusief B.T.W., wijzigingen voorbehouden. Zie leveringsvoorwaarden op www.reco.eu. 
Artikel niet gevonden? Bel (071) 341 91 20 of mail naar info@reco.eu RECO. De beste start van elk project!    185

Steigermaterieel - Allround-trappentoren

Montagehandleiding Allround-trappentoren
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Allround-trappentoren - Steigermaterieel

Trapboom 

 !1.57 x 1.00 m 600527 n.v.t. % 3,40 % 2,75

 !2.57 x 1.50 m 600528 n.v.t. % 3,80 % 3,05

Leuninghouder  602290 n.v.t. % 0,60 % 0,49
 !t.b.v. artikel 602292 / 602289

Leuning t.b.v. trapboom

 !1.57 x 1.00 m 602292 n.v.t. % 1,25 % 1,00

 !2.57 x 1.50 m 602289 n.v.t. % 1,30 % 1,05

Hekwerk leuningen

 !0.73 m 600531 n.v.t. % 1,60 % 1,30

 !1.40 m 600564 n.v.t. % 1,40 % 1,17

 !2.07 m 600562 n.v.t. % 1,80 % 1,50

 !2.57 m 600561 n.v.t. % 2,20 % 1,80

Roostervloeren u-oplegging

 !1.09 m 600226 n.v.t. % 0,42 % 0,35

 !1.40 m 605228 n.v.t. % 0,56 % 0,45

 !2.07 m 605229 n.v.t. % 0,61 % 0,49

Publieksvriendelijk

Minimale huurperiode van 4 weken
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Steigermaterieel - Traditioneel steiger

Traditioneel
 
Met traditioneel steigermaterieel kan door middel van het 
gebruik van buizen en koppelingen iedere steigerconstructie 
worden samengesteld. Voor traditioneelsteigers hebben we 
berekeningen tot een bouwhoogte van 50 meter.
 
Kenmerken

 !Wordt over het algemeen ingezet voor werkzaamheden als 
metselen, voegen en glaszetten.

 !Steiger is zeer geschikt om groot materiaal over te 
transporteren door de mogelijkheid grote slaghoogten toe 
te passen

 !Door middel van een gemakkelijk aan te passen 
metselconsole kan men moeiteloos werken tussen 20 cm en 
170 cm hoogte

 
Voordelen

 !Geschikt voor zowel simpele als complexe bouwvormen
 !Men kan vloeren op iedere gewenste hoogte monteren mits 

er voldoende knikslagen toegepast worden
 !Het traditioneel steigerwerk is uitwisselbaar met het Tube-

Lock concept
 !Het is mogelijk de console toe te passen als metselsysteem

 Belastingsklasse

 !Klasse 4
 !Maximale gelijkmatig verdeelde belasting van 3,00 kN /m 2

 !Geschikt voor zwaardere werkzaamheden of 
werkzaamheden met zware werktuigen en bouwmaterialen 
zoals metselwerkzaamheden met materiaalopslag

 
Normering

Steigerbuis rond 48,3x3,25
Volgens NEN-EN1039
 
Steigerkoppelingen losse spie HSP v/h Stampwerk TNO 
conformaliteitsverklaring nr. 97-con-R0956 volgens EN74:88
 
Steigerkoppelingen vaste spie
Goedkeuringsnr. 0029/WM/SW
Volgens EN-74
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Traditioneel steiger - Steigermaterieel

Voetplaat  641000 n.v.t. % 0,37 % 0,30
 !per 10 stuks
 !0.15 x 0.15 x 0.06 m

Uitzetkorteling  642055 n.v.t. % 0,21 % 0,17
 !lengte: 1.30 m

Schuifkorteling  660050 n.v.t. % 0,21 % 0,17
 !lengte 1.30 m / 1.94 m

Steigerbuis (per 10 stuks)

 !6.00 m 641100 n.v.t. % 2,21 % 1,77

 !5.00 m 641140 n.v.t. % 1,84 % 1,47

 !4.00 m 641180 n.v.t. % 1,47 % 1,18

 !3.00 m 641220 n.v.t. % 1,10 % 0,88

 !2.50 m 641240 n.v.t. % 0,92 % 0,74

 !2.00 m 641260 n.v.t. % 0,73 % 0,59

 !1.50 m 641300 n.v.t. % 0,55 % 0,44

 !1.00 m 641340 n.v.t. % 0,37 % 0,30

 !0.50 m 641320 n.v.t. % 0,25 % 0,20

Kruiskoppeling losse spie  641500 n.v.t. % 0,37 % 0,30
 !excl. losse spie"n (per 10 stuks)

Draaikoppeling losse spie  641550 n.v.t. % 0,37 % 0,30
 !excl. losse spie"n (per 10 stuks)

Kruiskoppeling vaste spie  641650 n.v.t. % 0,62 % 0,50
 !(per 10 stuks)

Draaikoppeling vaste spie  641700 n.v.t. % 0,62 % 0,50
 !(per 10 stuks)

Minimale huurperiode van 4 weken
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Steigermaterieel - Traditioneel steiger

Laskoppeling vaste spie  641750 n.v.t. % 0,62 % 0,50
 !per 10 stuks

Muurplaat vaste spie  641800 n.v.t. % 0,62 % 0,50
 !per 10 stuks

Steigerdeel
 !per 10 stuks

 !lengte: 5.00 m 641850 n.v.t. % 2,20 % 1,75

 !lengte: 4.00 m 641890 n.v.t. % 1,75 % 1,40

 !lengte: 3.00 m 641930 n.v.t. % 1,31 % 1,05

 !lengte: 2.00 m 641970 n.v.t. % 0,87 % 0,70

 !lengte: 1.00 m 642010 n.v.t. % 0,44 % 0,35

Kopkantplankkoppeling  642062 n.v.t. % 0,06 % 0,05

 
 Artikel  Artikelnr. Eenmalig 

 Steigerspie verzinkt            
 Verkoop per stuk   642100   % 0,24     
 Terugkoop per stuk   642150   % 0,12     
         
 

Minimale huurperiode van 4 weken
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M•ba-Fix steiger - Steigermaterieel

M"ba-Fix
 
De M•ba Fix 70-steiger biedt veel mogelijkheden voor 
speciale constructies en is eenvoudig te koppelen met tra-
ditionele steigeronderdelen. De M•ba Fix-systeemsteiger 
bestaat uit horizontaalramen welke met systeemdelen, hori-
zontalen en diagonalen worden verbonden. Zo ontstaat 
een verticale en horizontale stijfheid, die noodzakelijk is 
voor een veilige en robuuste steiger die gebruikt kan wor-
den voor elk type gevel.
 
Kenmerken

 !Wordt over het algemeen ingezet voor onderhouds-, 
schilder- en stucadoorwerkzaamheden

 !Door de eenvoud van het systeem en de gemakkelijk 
hanteerbare onderdelen kan er snel en kostenbesparend 
gewerkt worden.

 !De slaghoogte van de M•ba Fix systeemsteiger is 2,00 
meter

 !De steigerbreedte is 0,70 meter
 !Er kan gekozen worden voor het toepassen van een 

systeemconsole. De steigerbreedte wordt dan 1,06 meter.

 Voordelen

 !Eenvoudige montage
 !Veel standaard onderdelen
 
Belastingsklasse

 !Klasse 3
 !Maximale gelijkmatig verdeelde belasting van 2,00 kN /m 2

 !Geschikt voor controlewerkzaamheden en werkzaamhe-
den zonder materiaalopslag, of beperkte materiaalop-
slag. Voorbeelden hiervan zijn o.a. schilderen, voegen 
en studadoorwerkzaamheden.

 
Normering
Dit systeem is goedgekeurd door het bouwinstituut voor 
Bouwtechniek in Berlijn: M•ba Fix 70 nr. 2-8-1-182 en vol-
doet volledig aan de DIN4420 en HD1000
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Steigermaterieel - M•ba-Fix steiger

Voetspindel

 !spindellengte: 0.45 m 600020 n.v.t. % 0,19 % 0,15

 !spindellengte: 0.60 m 600030 n.v.t. % 0,19 % 0,15

Diagonaal beginstuk  630050 n.v.t. % 0,05 % 0,04

Verticaalraam 

 !1.00 m 630120 n.v.t. % 0,55 % 0,44

 !2.00 m 630100 n.v.t. % 0,60 % 0,48

Regel 

 !lengte: 1.50 m 630380 n.v.t. % 0,14 % 0,11

 !lengte: 2.00 m 630340 n.v.t. % 0,14 % 0,11

 !lengte: 2.50 m 630300 n.v.t. % 0,14 % 0,11

Metrische ligger 
 !t.b.v. kapframes

 !lengte: 2.00 m 605405 n.v.t. % 0,52 % 0,42

 !lengte: 2.50 m 605410 n.v.t. % 0,58 % 0,47

Diagonaal 

 !2.00 x 2.00 m 630540 n.v.t. % 0,20 % 0,16

 !2.00 x 2.50 m 630500 n.v.t. % 0,20 % 0,16

Aluminium systeemvlonder 

 !0.70 x 1.50 m 631040 n.v.t. % 1,37 % 1,10

 !0.70 x 2.00 m 631020 n.v.t. % 1,10 % 0,90

 !0.70 x 2.50 m 631000 n.v.t. % 1,25 % 1,00

Minimale huurperiode van 4 weken
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Aluminium trapvlonder  631100 n.v.t. % 1,44 % 1,15
 !2.50 m  

Kantplank 

 !0.70 m 631250 n.v.t. % 0,10 % 0,08

 !2.00 m 631340 n.v.t. % 0,12 % 0,10

 !2.50 m 631300 n.v.t. % 0,13 % 0,11

Kopleuning  631500 n.v.t. % 0,18 % 0,15
 !0.70 m

Leuningframe  631540 n.v.t. % 0,37 % 0,30
 !0.70 m

Kapleuningstaander  631580 n.v.t. % 0,30 % 0,24
 !0.70 m

Leuningstaander  631584 n.v.t. % 0,30 % 0,24
 !0.70 m

Console 1-planks bout  621700 n.v.t. % 0,30 % 0,24
 !0.36 m

Console 2 planks bout  621720 n.v.t. % 0,56 % 0,45
 !0.74 m

Vloer

 !1.50 x 0.32 m buisoplegging 631586 n.v.t. % 0,56 % 0,45

 !2.00 x 0.32 m buisoplegging 631587 n.v.t. % 0,68 % 0,55

 !2.50 x 0.32 m buisoplegging 631588 n.v.t. % 0,78 % 0,63

M•ba-Fix steiger - Steigermaterieel

Minimale huurperiode van 4 weken
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Steigermaterieel - Diverse onderdelen steigerconstructies

Tralieligger

 !3.00 m 644400 n.v.t. % 1,83 % 1,47

 !4.00 m 644410 n.v.t. % 2,75 % 2,20

 !5.00 m 644420 n.v.t. % 3,68 % 2,95

 !6.00 m 644430 n.v.t. % 4,60 % 3,68

Koppelstuk  644600 n.v.t. % 1,87 % 1,50
 !per 10 stuks
  incl. bouten en moeren 
  2 benodigd per doorkoppeling

Staander montagepen  644650 n.v.t. % 0,25 % 0,20
 !met halve boutkoppeling

Haakse boutkoppeling  645000 n.v.t. % 0,62 % 0,50
 !per 10 stuks
 !48.3 x 48.3 mm

Boutkoppeling (draai) 645100 n.v.t. % 0,62 % 0,50
 !per 10 stuks
 !48.3 x 48.3 mm

Boutkoppeling (las)  645200 n.v.t. % 0,62 % 0,50
 !per 10 stuks
 !48.3 x 48.3 mm

Verloopkoppeling 

 !48.3 x 60.3 mm 645400 n.v.t. % 1,25 % 1,00

 !48.3 x 76.1 mm 645440 n.v.t. % 1,25 % 1,00

Halve koppeling

 !48.3 mm  645450 n.v.t. % 0,12 % 0,10

 !76.1 mm  645452 n.v.t. % 0,12 % 0,10

Minimale huurperiode van 4 weken
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Verankeringmethode steiger - Steigermaterieel

De Richtlijn Steigers is samengesteld door de Vereniging 
van Steiger-, Hoogwerker- en Betonbekistingsbedrijven 
(VSB). Zij schrijft het gebruik van ankers om steigers tegen 
een bouwconstructie te bevestigen voor en houdt rekening 
met de eisen zoals genoemd in de normen NEN-EN 12810 
en 12811.

De stabiliteit van de steigerconstructie hangt onder meer af 
van de sterkte van de ankers waarmee de steiger is beves-
tigd. Omwille van de veiligheid moeten ankers correct wor-
den gekozen en gemonteerd en, waar nodig, worden getest.

Deze richtlijn beschrijft de factoren waar rekening mee 
moet worden gehouden om dit te bereiken. Zij is primair 
bedoeld voor ontwerpers en gebruikers van steigercon-
structies zodat zij ankers en proefmethoden correct kunnen 
defini"ren. Tot de doelgroep behoren ook monteurs; hen 
wordt uitgelegd hoe zij ankers correct kunnen aanbrengen 
en testen.

Deze informatie wordt op eigen gezag verstrekt, maar als 
specifieke ankertypen worden besproken, hebben de gege-
vens van de desbetreffende fabrikant voorrang. De VSB 
aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de nadelige gevol-
gen die voortvloeien uit het aanhouden van deze richtlijn.

Gebruikte termen
Hieronder worden de voor verankeringen belangrijkste 
termen genoemd. Voor een compleet overzicht van de 
gebruikte termen verwijzen wij naar hoofdstuk 8 `Termen 
en Definities' (bron: richtlijn steigers).

 !Toegestane belasting (Ftoel) 
De aanbevolen belasting die in de praktijk op een anker 
mag worden toegepast; het kan gaan om de door de 
fabrikant (of een instantie, bijvoorbeeld ETA) aanbevolen 
belasting.

 !Toegestane test belasting (Fwerk) 
De belasting die via proeven ter plaatse is bepaald.

 !Ontwerpbelasting (Fontw) 
De feitelijke rekenbelasting die op basis van het ontwerp 
op het anker wordt toegepast. Deze volgt uit de belastin-
gen zoals genoemd in NEN- 12811 (inclusief belastingfac-
toren)

 !Anker 
Een onderdeel dat in het bouwwerk wordt bevestigd om de 
noodzakelijke krachten tussen de steiger en het bouwwerk 
over te dragen. Het anker kan tijdelijk of blijvend in de 
constructie worden aangebracht.

 !Verankering 
Combinatie van anker en verankeringsmiddel aan de stei-
ger, die het mogelijk maakt om krachten uit de steiger af te 
dragen naar de achterliggende constructie (zie figuur 1).

 !Bouwwerk 
Achterliggende constructie waarin (of- aan) het anker wordt 
aangebracht (beton, metselwerk, staalconstructie, etc.)

Doel van verankeringen van steigerconstructies

Het doel van verankeren van de steiger is:
 !zorgdragen voor voldoende uitwendige stabiliteit van de 

steiger, zodanig dat deze niet om kan vallen of verschui-
ven (globale stabiliteit);

 !zorgdragen voor voldoende inwendige stabiliteit van de 
steiger, zodanig dat de weerstand tegen uitknikken van 
de staanders wordt verhoogd c.q. de kniklengte wordt 
beperkt (lokale stabiliteit).

Keuze van ankers voor steigerconstructies

Bij het kiezen van ankers voor het bevestigen van steiger-
constructies moet rekening worden gehouden met de vol-
gende aspecten:
 !het type verbinding met de steigerconstructie
 !het basismateriaal en de geschiktheid van de achterlig-

gende constructie
 !de ontwerpbelasting vergeleken met de toegestane belas-

ting
 !de wijze waarop belastingen worden doorgegeven via 

de koppelstukken en de richting waarin ze worden toe-
gepast: spanning, afschuiven, buigen of een combinatie 
hiervan

 !de behoefte om proeven uit te voeren
 !de mogelijkheid van roestvorming
 !projectspecifieke eisen.

Figuur 1

Mogelijke verankeringen A en B

A: ankerbuis + plaat

B: y-anker
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Steigermaterieel - Verankeringmethode steiger

Ankerbuis + plaat 

 !350 mm 643035 n.v.t. % 0,92 % 0,74

 !500 mm 643050 n.v.t. % 0,92 % 0,74

 !700 mm 643070 n.v.t. % 0,92 % 0,74

 !1000 mm 643100 n.v.t. % 0,92 % 0,74

 !1250 mm 643105 n.v.t. % 1,17 % 0,94

Ankerbuis + pen 

 !350 mm 643135 n.v.t. % 0,92 % 0,74

 !500 mm 643150 n.v.t. % 0,92 % 0,74

 !700 mm 643170 n.v.t. % 0,92 % 0,74

 !1000 mm 643200 n.v.t. % 0,92 % 0,74

Y-anker  643205 n.v.t. % 3,12 % 2,50

 
 Artikel  Artikelnr. Eenmalig 

 Kunststof plug   643000    % 0,15     
   14 x 70 mm             
         
 
 
 Artikel  Artikelnr. Eenmalig 

 Houtdraaibout   643010    % 0,25     
   12 x 80 mm             
         
 
 
 Artikel  Artikelnr. Eenmalig 

 Veiligheidsanker   643020    % 3,00     
   15/10             
   diameter 15 mm            
   lengte 106             
         
 

Minimale huurperiode van 4 weken



Artikel  Artikelnr. Dagprijs Weekprijs  Contractprijs
    per week

(Disclaimer) Prijzen zijn exclusief B.T.W., wijzigingen voorbehouden. Zie leveringsvoorwaarden op www.reco.eu. 
Artikel niet gevonden? Bel (071) 341 91 20 of mail naar info@reco.eu196    RECO. De beste start van elk project!

Rolsteiger - Steigermaterieel

Rolsteigers 

 !1.50 x 2.85 m stahoogte 1.35 m  6125 % 12,90 % 25,80 % 25,80

 !1.50 x 2.85 m stahoogte 2.35 m  6126 % 18,50 % 37,00 % 37,00

 !1.50 x 2.85 m stahoogte 3.35 m  6127 % 22,90 % 45,80 % 45,80

 !1.50 x 2.85 m stahoogte 4.35 m  6128 % 29,00 % 57,90 % 57,90

 !1.50 x 2.85 m stahoogte 5.35 m  6129 % 38,50 % 77,00 % 77,00

 !1.50 x 2.85 m stahoogte 6.35 m  6130 % 42,30 % 84,50 % 84,50

 !1.50 x 2.85 m stahoogte 7.35 m  6131 % 48,50 % 97,00 % 97,00

 !1.50 x 2.85 m stahoogte 8.35 m  6132 % 52,30 % 104,60 % 104,60

 !1.50 x 2.85 m stahoogte 9.35 m  6133 % 58,60 % 117,10 % 117,10

 !1.50 x 2.85 m stahoogte 10.35 m  6134 % 62,30 % 124,60 % 124,60

 !1.50 x 2.85 m stahoogte 11.35 m  6135 % 68,80 % 137,50 % 137,50

 !75 x 2.85 m stahoogte 1.35 m  6136 % 8,70 % 17,40 % 17,40

 !75 x 2.85 m stahoogte 2.35 m  6137 % 13,20 % 26,50 % 26,50

 !75 x 2.85 m stahoogte 3.35 m  6138 % 20,00 % 40,00 % 40,00

 !75 x 2.85 m stahoogte 4.35 m  6139 % 21,30 % 43,00 % 43,00

 !75 x 2.85 m stahoogte 5.35 m  6140 % 28,80 % 57,70 % 57,70

 !75 x 2.85 m stahoogte 6.35 m  6141 % 30,10 % 60,30 % 60,30

 !75 x 2.85 m stahoogte 7.35 m  6142 % 33,90 % 67,90 % 67,90

 !75 x 2.85 m stahoogte 8.35 m  6143 % 35,20 % 70,50 % 70,50

 !75 x 2.85 m stahoogte 9.35 m  6144 % 42,70 % 85,50 % 85,50

 !75 x 2.85 m stahoogte 10.35 m  6145 % 44,00 % 88,10 % 88,10

 !75 x 2.85 m stahoogte 11.35 m  6146 % 47,80 % 95,70 % 95,70

Kamersteiger 

 !1 deel, vloerhoogte 1.0 m 653374 % 13,00 % 32,00 % 24,00

 !1.5 deel, vloerhoogte 2.0 m  653375 % 17,00 % 42,00 % 30,00

 !afwijkingen kunnen prijsconsequenties tot gevolg hebben
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Artikel  Artikelnr. Dagprijs Weekprijs  Contractprijs
    per week

Leuningstaander  652512 n.v.t. % 0,36 % 0,29
 !1.0 m / 4 sports

Dakhaak met rubberdop  652514 n.v.t. % 0,43 % 0,35

Aluminium verbindingssok  652526 n.v.t. % 0,23 % 0,19

Borgpen  650380 n.v.t. p.m. p.m.

Voor kleine onderhouds- en reparatiewerkzaamheden op 
hellende daken heeft Layher een eenvoudige aluminium 
dakladderconsole ontwikkeld. De consoles kunnen direct 
worden gemonteerd op standaard Layher aluminium stei-
gerladders voorzien van dakhaken. Op de consoles wor-
den ##n of twee standaard Layher- vlonders gemonteerd 
die tot 200 kg/m2 belast mogen worden. De randbeveili-
ging kan uit standaard Layher Blitz- of Allround-onderdelen 

van staal of aluminium bestaan. Voor nieuwbouw en/of 
hoge schoorstenen dient de robuuster uitgevoerde Layher-
schoorsteen steiger gebruikt te worden.

Bij windverwachtingen hoger dan 6 Beaufort moeten de 
werkzaamheden gestopt en reeds geplaatste  
constructies verwijderd worden.

Steigermaterieel - Daksteiger

Minimale huurperiode van 4 weken
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Steigerladder 

 !2.00 m zonder pen 652516 n.v.t. % 1,00 % 0,86

 !3.00 m zonder pen 652518 n.v.t. % 1,25 % 1,00

 
 Artikel  Artikelnr. Eenmalig 

 Bout   652520   % 1,50     
  !M12 x 70 mm met moer            
         
 

Dakstabilisator met borgpen  652522 n.v.t. % 0,63 % 0,51

Dakladderconsole  652524 n.v.t. % 1,68 % 1,35
 !Breedte 0.75 m

Roostervloer 

 !0.73 m, u-oplegging 605227 n.v.t. % 0,52 % 0,42

 !1.40 m, u-oplegging 605228 n.v.t. % 0,56 % 0,45

 !2.07 m, u-oplegging 605229 n.v.t. % 0,61 % 0,49

 !2.57 m, u-oplegging 605230 n.v.t. % 0,68 % 0,55

Kantplank

 !0.73 m 655500 n.v.t. % 0,25 % 0,20

 !1.40 m 655502 n.v.t. % 0,26 % 0,21

 !2.07 m 655504 n.v.t. % 0,28 % 0,23

 !2.57 m 655505 n.v.t. % 0,31 % 0,25

Daksteiger - Steigermaterieel

Minimale huurperiode van 4 weken
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Steigermaterieel - Werkbrug

Werkbrug

Aluminium werkbruggen zijn uitermate geschikt om op 
eenvoudige wijze een werkvloer of omloopbordes te 
cre"ren. De aluminium werkbruggen kunnen in combinatie 
met steiger- en/of werkbrugconsoles worden gebruikt.

De mogelijkheid bestaat om de aluminium werkbruggen 
dubbel te plaatsen, zodat er een werkvloer van 1,20 m 
ontstaat.

De aluminium werkbruggen kunnen tot max. 1,5 kN/m2 
worden belast met een minimale oplegging van 25 cm.

Werkbruggen 
 !6.20 m, M•ba 653000 n.v.t. % 7,45 % 7,15

 !7.20 m, M•ba 653030 n.v.t. % 9,15 % 8,80

 !8.00 m, Layher 653032 n.v.t. % 20,00 % 19,25

 !10.00 m, Layher 653100 n.v.t. % 34,00 % 29,00

Layher leuning t.b.v. werkbrug
 !1 stuk per brug
 !incl. brugstanden cq leuninghouders
 en leuningkoppelingen

 !4.00 m  653353 n.v.t. % 3,65 % 2,95

 !6.00 m  652356 n.v.t. % 4,20 % 3,30

 !8.00 m  653366 n.v.t. % 4,50 % 3,80

Minimale huurperiode van 4 weken

Artikel  Artikelnr. Dagprijs Weekprijs  Contractprijs
    per week
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Werkbrug - Steigermaterieel

Aluminium console M"ba 653040 n.v.t. % 4,50 % 3,80

Universeel console Layher 653368 n.v.t. % 4,50 % 3,80
 !t.b.v. alu werkbrug

Aluminium buis Layher  650010 n.v.t. % 0,23 % 0,18
 !per meter

Leuninghouder M"ba

 !verbindingsstaaf 0.60 m 653200 n.v.t. % 0,43 % 0,35

 !verbindingsstaaf 1.20 m 653220 n.v.t. % 0,62 % 0,50

Leuningstaander M"ba  653300 n.v.t. % 0,50 % 0,40

Leuninghouder  653101 n.v.t. % 0,43 % 0,35
 !t.b.v. 8 m en 10 m werkbrug Layher

Regel M"ba

 !2.00 m 630340 n.v.t. % 0,14 % 0,11

 !2.50 m 630300 n.v.t. % 0,14 % 0,11

 !3.00 m 630280 n.v.t. % 0,14 % 0,11

 !verstelbare regels 0.8 - 1.4 m1 653230 n.v.t. % 0,31 % 0,2 5

Opwaaibeveiliging universeel 653240 n.v.t. % 0,14 % 0,11

Minimale huurperiode van 4 weken
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Steigermaterieel - Klapschraag

Klapschragen

 !0.60 m 655060 n.v.t. % 0,40 % 0,32

 !0.85 m 655080 n.v.t. % 0,40 % 0,32

 !1.00 m 655100 n.v.t. % 0,40 % 0,32

 !1.25 m 655120 n.v.t. % 0,40 % 0,32

 !1.35 m 655140 n.v.t. % 0,40 % 0,32

 !1.50 m 655160 n.v.t. % 0,40 % 0,32

Opperschraag  655040 n.v.t. % 0,31 % 0,22
 !0.50 x 0.40 m

Verstelbare schraag  655260 n.v.t. % 0,65 % 0,50
 !breedte: 1.10 m
 !Hoogte verstelbaar 1.20-2.00 m

Metselboy  660340 n.v.t. % 0,62 % 0,50

Werkbok  655440 n.v.t. % 0,85 % 0,70
Breedte : 1.00 m
Hoogte : 0.70 m

Minimale huurperiode van 4 weken
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Ladder - Steigermaterieel

Stalen steigerladder 

 !3.00 m 654060 n.v.t. % 1,40 % 1,25

 !4.00 m 654080 n.v.t. % 1,80 % 1,60

 !5.00 m 654100 n.v.t. % 2,40 % 2,00

 
 Artikel  Artikelnr. Eenmalig 

 Houten ladders            
             
 4.20 m    654160   % 105,00     
             
 5.10 m    654162   % 140,00     
         
 

Deze verzinkte stalen ladder met buisdiameter 48,3 mm kan d.m.v. 
steigerkoppelingen aan elk steigersysteem worden bevestigd, 
geprofileerde treden om de 25 cm.

Minimale huurperiode van 4 weken
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Steigermaterieel - Metselpro®el

Houten metselprofielen 
Afm. : 85 x 65 mm 1 
Toog : max. 3 mm1

Tolerantie lengte : -/- 150 mm1, 
   +/+ 50mm 1

 !2.45 m 934052 n.v.t. % 0,50 % 0,40

 !2.65 m 934054 n.v.t. % 0,50 % 0,40

 !2.95 m 934056 n.v.t. % 0,50 % 0,40

 !3.55 m 934058 n.v.t. % 0,50 % 0,40

Profielstelblocker  934060 n.v.t. % 0,18 % 0,15
 !t.b.v. binnenstelwerk

Alu metselprofiel 

 !2.50 m 999090 n.v.t. % 0,95 % 0,55

 !2.70 m 999091 n.v.t. % 1,25 % 0,63

 !3.00 m 999092 n.v.t. % 1,45 % 0,71

 !3.60 m 999093 n.v.t. % 1,51 % 0,79

 !4.00 m 999094 n.v.t. % 1,63 % 0,84

Minimale huurperiode van 4 weken




