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Elk bouwproject is uniek, dit vraagt steeds opnieuw veel
inventiviteit om aan de veiligheidsnormen te voldoen. Een
gedegen voorbereiding kan veel geld en leed besparen. De
hierna vermelde Aboma Keboma-publicatiebladen kunnen
een leidraad zijn bij de inzet van beveiligingsmaterieel.

Aanvullend op het beveiligingsmaterieel kunnen wij u op
aanvraag specifieke bevestigingsconsoles en constructie
aanbieden.

Leuningwerk

In de bouw en aanverwante sectoren wordt bijzonder veel
op hoogte gewerkt. Het Arbobesluit schrijft dan een veilige
werkplek voor, zoals een steiger, bordes of werkvloer.
Vanzelfsprekend voorzien van leuning- of hekwerk.

Risico's

Vallen van hoogten behoort tot de grootste gevaren in de
bouw. Door reeds in de werkvoorbereidingsfase
veilige werkplekken te waarborgen, kunnen risico's hiervan
(heel vaak ernstig letsel) worden weggenomen.

Normen en regels

Leuningwerk is er in verschillende staanderuitvoeringenpnder
andere:
Iklemmend om een vloer of ander constructiedeel;
Igeschroefd op een vloer of ander constructiedeel;
Igeschoven over een uitstekende badding;
Iverzonken in een vloer door middel van een ingestort
pijpje;
Ilverzonken in een stalen bus (verschillende soorten
constructies).
Echter, welke oplossing ook wordt gekozen, er gelden altijd
dezelfde normen.

De aan het Arbobesluit gerelateerde Beleidsregel 3.16 zegt
dat doelmatige hekwerken of leuningen in de onderstaande
gevallen noodzakelijk zijn:

lindien het valgevaar 2,5 m of meer is.

lindien het valgevaar minder is dan 2,5 m bij:

- gevaar op uitstekende delen te vallen,

- gevaar in het water te vallen,

- aanwezigheid van verkeer.

Leuningwerk kan achterwege blijven als de werkzaamheden
zich op 4,00 m of meer van de rand afspelen.

De werkzone en de toegangsweg moeten dan wel zijn
gemarkeerd. Indien in plaats van een markering voor een
afzetting (bijv. verplaatsbare hekken) wordt gekozen, kan

de onbetreedbare zone tot 2,00 m van de rand worden
beperkt. Een ladderopgang sluit aan op de aanwezige
randbeveiliging. Zo'n randbeveiliging bij een ladderopga ng
bestaat altijd minstens uit 4,00 m leuning- of hekwerk aan
weerszijden van de ladder.
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Sterkte van leuning- of hekwerk

Voordat het Arbobesluit in werking trad, werd ten aanzien
van de sterkte van leuning- of hekwerk NEN 2770
°Gevelsteiger, bestaande uit geprefabriceerde onderdelen®
gehanteerd. Beleidsregel 3.16, lid 6 heeft deze eisen echter
zodanig aangescherpt, dat het merendeel van de bestaande
leuningsystemen hier niet aan voldoet, terwijl ze op grond
van een geharmoniseerde norm als veilig zijn beschouwd. In
overleg met het ministerie SZW zijn daarom tot nader order
de onderstaande eisen vastgesteld.

IHekwerken c.q. randbeveiligingen mogen bij een op

de meest ongunstige plaats aangebrachte neerwaartse

belasting van 1,25 kN niet bezwijken.

1Zij mogen bij een op de meest ongunstige plaats
aangebrachte horizontale belasting van 0,3 kN
zijdelings niet worden verplaatst en niet m!!r
doorbuigen dan 35 mm.

1Zij moeten bij een op de meest ongunstige plaats
aangebrachte opwaartse belasting van 0,3 kN in functie
blijven (dus niet uit de bevestiging worden getild).

IDe hoogte van hekwerken c.q. randbeveiliging mag als
gevolg van de bovengenoemde belastingen niet minder
bedragen dan 0,95 m boven het werkvlak.

IDe openingen in hekwerken c.qg. randbeveiliging mogen
als gevolg van bovengenoemde belastingen niet zo
groot worden, dat een kubus met zijden van 0,47 m de
openingen kan passeren.

(Disclaimer) Prijzen zijn exclusief B.T.Warbékmidgen Zie leveringsvoorwaarden op www.reco.eu.
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Maten van leuningwerk lIndien verhoogd leuningwerk wordt toegepast, dient ce
bovenste leuning de eerdergenoemde belastingen te kor

Leuning- of hekwerk moet minstens 1,00 m hoog zijn. nen opnemen. Dit kan zich voordoen in situaties meeen

Aansluitend op het werkvlak moet een kantplank zijn verhoogd werkniveau, bijvoorbeeld bij:

aangebracht van minstens 15 cm hoog. De tussenliggende - werkvloeren naast dakranden;

opening moet zodanig van tussenregels of stijlen worden - leuningwerk dat aangrijpt aan de onderzijde van vloer-

voorzien, dat een kubus met zijden van 47 cm er niet of randbalkbekistingen;

doorheen kan. - werkzaamheden op trapjes, ladders en schragen.

De onderstaande tabel geeft de maximale overspanning Verwijzing

aan voor een aantal soorten leuningen.

Het gaat hierbij om hout van een goede kwaliteit 1Arbobesiluit art. 3.16 Voorkomen valgevaar.

(constructiehout) en staal FE 360.
IBeleidsregel 3.16 Voorzieningen bij valgevaar.

Max. overspanning - Al 15 Veilig werken op daken.
Steigerdeel (32 x 200 mm) 3,00 m - Al 16 Beveiligen van wand- en vloeropeningen.
Regel (45 x 65 mm) 2,50 m
Badding (56 x 156 mm) 4,50 m INNI: NEN 2770 Gevelsteiger, bestaande uit
Steigerbuis ( U 48mm) 500 m geprefabriceerde onderdelen.
In plaats van leuningen mag ook hekwerk worden 1Abomafoons
toegepast. Dit moet aan dezelfde sterkte-eisen voldoen. - Valhoogtebeperkende voorzieningen in
Ook de eis om een kantplank van 15 cm hoog toe te de ruwbouw.
passen, is hier aan de orde (eventueel opgenomen in het - Veiligheid op daken.
hek). De maximale maasopening is 100 cn®. Alleen als - Staalconstructies.
In van de maasafmetingen kleiner is dan 5 cm, mag de - Wanden van kalkzandsteenlijmelementen.

opening groter zijn dan 100 cm 2.
Valhoogtebeperkende voorzieningen
Overige eisen
Werken of lopen op hoogten is alleen toegestaan als
IHet uitlichten van leuningen kan worden voorkomen door  er afdoende maatregelen zijn genomen om vallen te
gesloten leuningbeugels toe te passen of door de leunin-  voorkomen. In de regel worden hiervoor leuning- of
gen te spijkeren (hout) dan wel met koppelingen aan de hekwerken toegepast. Soms kan dit leuning- of hekwerk

staander te bevestigen (steigerbuis). pas in een later stadium worden aangebracht.
IHet is verstandig hiermee rekening te houden bij het In zon situatie dient er tijdig een valhoogtebeperkende
bepalen van de vorm van de leuningstaander (bij voor- voorziening te worden getroffen.

keur U 48 mm) en de beugels of haken ten behoeve van
de leuningen (inclusief spijkergaten).

IAls de leuningstaander is uitgevoerd met een stift &@ar-
mee hij in een bus wordt geplaatst, dient de stiftminstens
80 mm lang te zijn en de leuningconstructie dient de
eerdergenoemde opwaartse belasting van 0,3 kN te kun-
nen opnemen zonder er te worden uitgetild. Dit betekent
dat een borging noodzakelijk is. De horizontale speling
tussen stift en bus mag maximaal 4 mm zijn.
ILeuningstaanders met toebehoren dienen duurzaam te
zijn beschermd tegen corrosie (zowel in- als uitwendig)
en goede lasverhindingen te hebben.
ILeuningstaanders, bussen en dergelijke dienen te zijn
voorzien van ontwateringsgaten.

ILeuningsystemen dienen te zijn voorzien van een sclite-
lijke instructie in de Nederlandse taal, waarin opgenomen:
- afmetingen;

- montagevoorschriften;

- onderhoudsvoorschriften;

- gebruiksvoorschriften.

- model- of typeaanduiding;

- jaar van productie.

(Disclaimer) Prijzen zijn exclusief B.T.Warbihmidgen Xie leveringsvoorwaarden op www.reco.eu. 207
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Het Arbobesluit zegt dat het vallen van hoogten voorkomen
moet worden door middel van een veilige steiger, stelling,
bordes of werkvloer of door doelmatig leuning- of hekwerk.
Vertaald naar ruwbouwsystemen kan men aan de volgende
maatregelen denken:

IPrefab gevelelementen die reeds op de wagen van
leuningwerk zijn voorzien en die gelijk met de ruwbouw
mee omhoog gaan (dus voordat de volgende vloer wordt
geplaatst).

IPrefab gevelelementen waarop na het stellen op veilige
wijze leuningwerk kan worden aangebracht, bijvoorbeeld
vanaf ladders tegen de binnenzijde van het gevelelement.

IUitkragende ondersteuningsconstructies voor vloeren die
als element met de kraan worden geplaatst en die reeds
voorzien zijn van leuningwerk (al of niet met werkvloertje)
en worden geborgd tegen kantelen.

ISteigerwerk gelijk met de ruwbouw opgetrokken, waarbij
de hoogste werkvloer ongeveer op de hoogte ligt van
bovenkant bouwmuur; openingen groter dan 0,10 m. tussen
de bouw en de steigerwerkvloer moeten dicht worden
gelegd (bijv. met behulp van consoles of schuifkortelingeh

ISituaties waarbij vanaf ladders op het maaiveld, of
vanaf de onderliggende vloer of (uitsteek)steiger, of
vanuit een hoogwerker het benodigde leuningwerk wordt
aangebracht.

Deze laatstgenoemde mogelijkheid is in de woningbouw
vaak toepashaar. Het betreft vooral leuningsystemen

die zich buiten de vloerrand bevinden, bijvoorbeeld de
leuningtypes die vaak worden ingezet bij het verwerken van
kalkzandsteenlijmelementen. Wanneer de bovenstaande
oplossingen niet mogelijk zijn, kan worden gedacht aan

het aanbrengen van valhoogtebeperkende voorzieningen.
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Men moet wel beseffen dat dit een oplossing is van

een lagere veiligheidsorde. Men kan immers vallen. Een
voorbeeld van een valhoogtebeperkende voorziening is

een vangnetconstructie. Het vangnet dient zich niet meer
dan !'n verdieping, maar maximaal 3,5 m onder het
werkniveau te bevinden. In de gietbouw kunnen steeksteigers
en uitrijsteigers aan de eronder liggende vlioer worden
gezien als valhoogtebeperkende voorziening. Zij dienen

dan wel voldoende ver buiten de vloerrand uit te steken.

Het verdient aanbeveling het leuningwerk zo'n 20 % uit het
lood te plaatsen in verband met de kans dat men bij een

val het leuningwerk raakt. De uitsteeksteigers die nu veela
worden gebruikt, hebben een breedte van 1,20 tot 1,80 m,
gebaseerd op de veel gehanteerde vuistregel dat de steiger
ongeveer een halve verdiepingshoogte moet uitsteken. Het
verdient aanbeveling deze horizontale uitsteekmaat minstens
2,25 m te maken. De horizontale uitsteekmaat is afhankelijk
van de valhoogte.

De bovengenoemde maten zijn gebaseerd op een
horizontale beginsnelheid van 2 m/s (gewone stap) plus een
veiligheidsmarge van 0,5 m horizontaal.

De vangnetconstructie moet bestand zijn tegen een val van
twee personen. Deze eis uit het inmiddels ingetrokken P-bth
66 °Aanwijzigingen voor de constructie en het gebruik van
vangnetten® kan vooralsnog worden aangehouden (verlang
van de leverancier een berekening en beproevingsrapport).
Bij een val in het net dienen bij voorkeur geen
constructiedelen te worden geraakt (dus houd voldoende vjé
ruimte tussen het net en de eronder aanwezige constructie.

NEN-EN 1263-1 °Veiligheidsnetten deel 1° geeft de criteria
aan, waaraan een vangnet voor personen moet voldoen. Het
gaat dan om een net met een maaswijdte van maximaal 100
x 100 mm. Voorts stelt dit normblad eisen ten aanzien van:

Ide treksterkte van de draad;

Irandversteviging en kousen of lussen;

1UV-bestendigheid;

lcontroledraden met identificatielabel;

lduurzaam aangebrachte identificatie met de
volgende gegevens:

- NEN-EN 1263-1;

- Type net;

- Maasafmeting in mm;

- De vorm van de maasopeningen;

- Afmetingen van het net in meters.

De netten dienen droog te worden opgeslagen en niet in
aanraking te komen met chemische stoffen (onder andere
olieproducten, cement). Het net dient te worden afgekeurd als
er gaten in zitten, als een maas of !!n van de steuntouwen
begint te scheuren of wanneer de restenergie van een
UV-controlekerndraad na meting te laag blijkt te zijn. Bij niet-
meten moeten de netten jaarlijks worden vervangen.
Met vanggordels wordt in de regel niet hetzelfde
veiligheidsniveau als met netten bereikt vanwege:
Ibeperking bewegingsvrijheid;
Thet mogelijk vastraken van de lijn aan obstakels en het
gevaar van struikelen;
lde slechte ervaringen met betrekking tot discipline om de
gordel te dragen.

(Disclaimer) Prijzen zijn exclusief B.T.Warbékmidgen Zie leveringsvoorwaarden op www.reco.eu.
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De vanggordel komt pas aan de orde als alle
eerdergenoemde oplossingen redelijkerwijs niet mogelijk
zijn, bijvoorbeeld ten behoeve van het beveiligen

van personen die vangnetconstructies aanbrengen of
verplaatsen.

Ook hier verdient een leuningwerk echter de voorkeur.
Indien er op een vloerveld of steigervloer vanaf ladders
of trapjes wordt gewerkt, dient het valgevaar te worden
voorkomen door toepassing van verhoogd leuningwerk of
uitsteeksteigers op dezelfde hoogte.

Vangnetconstructie

Binnen de productgroep Protection van Combisafe nemen
de opvangnetten een belangrijke plaats in.

Opvangnetten hebben op de bouwplaats een dubbele
functie: behalve dat zij de werknemers een doeltreffende
valbescherming bieden, beschermen ze de voorbijgangers
en werknemers tegen vallende voorwerpen en puin.

Het Combisafe opvangnet is er in twee varianten: het
eerste is bedoeld voor het opvangen van objecten en
puin, het tweede breekt de val van vallende personen en
voorwerpen. Beide nettypen zijn leverbaar in de standaard
lengte van 4 en 6 meter en steken maximaal 3 meter
buiten de gevel uit.

Een derde veiligheidsnet, de SNF maxi, is in 2008
ontworpen om het vangbereik van het standaard net te
vergroten.

Alle valnetten worden getest en gekeurd volgens Europese
norm EN 1263.

(Disclaimer) Prijzen zijn exclusief B.T.Warikmidgen Xie leveringsvoorwaarden op www.reco.eu.
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Gebruik

Het spreekt vanzelf dat er bij toepassing van een
vangnetconstructie opgangvoorzieningen in de
bouwkundige constructie nodig zijn. De constructie
ophangen in speciale steunen met haken lijkt de meest
praktische oplossing. Voorts is van belang:
Thet kunnen scharnieren van de uitkragende
constructiedelen; enerzijds voor het gemakkelijk en
veilig kunnen aanbrengen en weghalen, anderzijds voor
eventuele hijswerkzaamheden aan de gevel;
lThet voorzien in een goede hoekoplossing.

Verwijzing

ISDU:

- Arbobesluit art. 3.16 (voorkomen valgevaar) en
art. 3.31 lid 1 (toezicht door daartoe aangewezen
persoon).

- Beleidsregel 3.16.

- Al 15 Veilig werken op daken.

- Al 16 Beveiligingen van wand- en vloeropeningen.

INNI:
- NEN-EN 1263-1 Veiligheidsnetten deel 1,
Veiligheidseisen, beproevingsmethoden.

lAbomafoons:

- 4.06 Valbeveiliging aan het legfront van
vloer- en dakelementen.

- 4.08 Veiligheid op daken.

- 4.09 Staalconstructies.

- 412 Leuningwerk.

209
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Artikel Artikelnr. Dagprijs WWEEIN IS Contract]

per week

Klemmende leuninghouder
Aboma goedgekeurd

Iklembereik 45 cm 700100 n.v.t. " 062 " 0,50
lklembereik 75 cm 700115 n.v.t. " 082 " 0,65
Leuninghouder 34 mm 700150 n.v.t. " 032 " 0,25
—_—
Wandkop leuninghouder 700152 n.v.t. " 025 " 0,20
i |
L
Leuninghouder
It.b.v. werkstelling
0 48.3 mm, lengte: 120 cm 700153 n.v.t. i 045 " 0,35
’f It 48.3 mm, lengte: 140 cm 700154 n.v.t. | 045 " 0,35
Voet t.b.v. leuningstaander 700155 n.v.t. " 0,21 " 0,17
U 48.3 mm
Leuninghouder kalkzandsteen 700156 n.v.t. " 025 " 0,20
I : Leuninghouder alu 700158 n.v.t. " 025 " 0,20
i
I
Leuninghouder op badding 700200 n.v.t. " 032 " 0,25
lvoldoet aan Aboma Keboma richtlijn
lhoogte: 1.20 m

Minimale huurperiode van 4 weken

2 10 (Disclaimer) Prijzen zijn exclusief B.T.Warbékmidgen Zie leveringsvoorwaarden op www.reco.eu.
Artikel niet gevonden? Bel (071) 341 91 20 of neaikwaar info@re
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Artikelnr. Dagprijs Weekprijs Contract
per week

Artikel

Universele leuningstaander 700500 n.v.t. 032 " 0,25
thoogte: 1 m
GS goedgekeurd
. -
b
i Universele leuninghouder 700520 n.v.t. 018 " 0,15
l i ] It.b.v. leuningstaander
Voetplaat 700525 n.v.t. " 018 " 015
It.b.v. leuningstaander
Leuning binnenspouwblad 700530 n.v.t. 0,68 " 0,55
Opboutleuninghouder 700535 n.v.t. " 050 " 0,40
Leuningklem 700540 n.v.t. " 080 " 0,64
700550 n.v.t. " 032 " 0,25

Leuninghouder

Minimale huurperiode van 4 weken
(Disclaimer) Prijzen zijn exclusief B.T.Warikmidgen Xie leveringsvoorwaarden op www.reco.eu.
Artikel niet gevonden? Bel (071) 341 91 20 of nsaiknaar info@re
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@ Dakrand- en valbeveiliging - Beveiligingsmaterieel en overig

Artikel Artikelnr. Dagprijs Weekprijs Contract]

per week

Ballastblok 701110 n.v.t. " 0,45 " 0,35
—”%\j Verlengstuk 701112 n.v.t. ! 045 " 0,35
‘(‘ﬁf I 10.32 m
™
Leuningklem 701113 n.v.t. " 082 " 0,65
Steun dakrandbeveiliging 701114 n.v.t. " 100 " 0,85
Batlast l—- Deze beveiliging is door zijn geringe
IJi*si'. . I M gewicht in combinatie met steigerbuis
o ] snel en eenvoudig te monteren en
-| [ te verplaatsen.
| De maximale onderliggende afstand

van de console is 5.0 m.

Valbeveiliging kanaalplaatvioeren 701440 n.v.t. " 30,00 " 2500
Izelfspannende stalen klem voor
kanaalplaatvloeren

Artikel Artikelnr. Eenmalig

Karabijnhaak 701040 " 15,00
900 kg zonder schroefsluiting

Veiligheidssteigerhaak (groot) 701052 " 38,00

Harnasgordel 701054 " 155,00
1.5 m lijn en valdemper
gebruiksduur max. 5 jaar

Valstopapparaat rol 2.5 m 701056 " 120,00

(:-'—& Valstopapparaat staalkabel 10 m 701058 " 595,00

Minimale huurperiode van 4 weken

2 1 2 (Disclaimer) Prijzen zijn exclusief B.T.Warbékmidgen Zie leveringsvoorwaarden op www.reco.eu.
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Beveiligingsmaterieel en overig - Trapgatbeveiliging

Trapgatbeveiliging

Voor het veilig klimmen in een liftschacht hebben wij de
NOE hefvloer en op maat gemaakte trapgatbeveiliging in
ons leveringspakket.

NOE hefvloer

IDe hefvloer bestaat uit een draagbalk met aan
weerszijden een kantelschoen, de NOE-Kipschoen, die
rust in een wandsparing of op een stalen steun aan

de wand. Beide mogelijkheden staan garant voor een
veilige oplegging.

IDe kipschoen kan alleen omlaag klappen als de
hefvloer, met daarop de complete binnenkist, met de
kraan een verdieping omhoog wordt gehesen.

Siiizsusunsus

&,

Flexibel

IDe draagbalk wordt samengesteld uit NOE-Combi-20-
liggers. Hierop worden combi-10-liggers vastgebout als
ondersteuning voor de houten werkvloer.

Snel en eenvoudig

IMet de hefvloer, uitgevoerd met NOE-Kipschoenen,
wordt de kernbekisting veilig en probleemloos in een
beperkt aantal handelingen naar de volgende verdieping
gehesen:

1.bekisting lossen en op vionder plaatsen;

2.sparingen vrij maken;

3.hefvloer omhoog hijsen;

4.terug laten zakken in de sparingen of op stalen steun;
5.bekisting stellen.

Artikelnr.

Artikel

Prijs per week

Trapgatbeveiliging NOE 560634

complete set

op aanvraag

Artikel Artikelnr.  Prijs per week
RECO trapgatbeveiliging 702020 op aanvraag

op maat
Artikel Artikelnr.  Prijs per week
Trapgatbeveiliging 701500 op aanvraag

Artikel Artikelnr.  Prijs per week

Gesl. trapgatbeveiliging 702025

3.20 m

op aanvraag

(Disclaimer) Prijzen zijn exclusief B.T.Warhihimidgen Zie leveringsvoorwaarden op www.reco.eu.
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Easy Load

Voordelen
1Simpel en gemakkelijk te gebruiken
!Gemakkelijk in en uit te schuiven
Vergroting van de productiviteit
10p nagenoeg elke vloer te monteren
ISnelle montage
1Gemakkelijk in transport
IEenvoudig in onderhoud
100k te gebruiken als stopplaats voor liften

Technische informatie
Uitgeschoven lengte 9 m
Ingeschoven lengte 6 m
Laadvloer 4,5 m x 2,36 m
Eigen gewicht 2800 kg
Draagvermogen 3000 kg

Artikel Artikelnr.  Prijs per week

Easy Load 701200 " 150,00
bevoorradingssteiger

Minimale huurperiode van 4 weken

2 14 R E C O D e b e Ste Stal't van e | k p I’Oj e Ct] (Disclaimer) Prijzen zijn exclusief B.T.Waorhdikimidgen Zie leveringsvoorwaarden op www.reco.eu.

Artikel niet gevonden? Bel (071) 341 91 20 of noaikwaar info@re



/)
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Combisafe Stalen Rasterhek

Na meer dan 25 jaar praktijkervaring in systemen voor tijdeli jke
randbescherming, heeft Combisafe een universeel systeem omikkeld
dat tegemoet komt aan de wensen van de uiteenlopende gebruikes die
tijdens de verschillende fasen bij de bouw betrokken zijn. Het systeem
bestaat uit hekken, palen en bevestigingen die een veelvoudhan
manieren hebben om in te zetten.

Kenmerken en voordelen

IEN13374, klasse A, Ben C

ILeuning, voetplank en afrastering in 1 product

IHarde afrastering met schok absorberende eigenschappen
IBreed aanbod van bevestigingen

ILichtgewicht (< 20 kg) en veelzijdig in te zetten

1Zeer snelle montage

IGeautomatiseerd productieproces voor maximale sterkte
lIn hoogte verstelbaar

IVersterkte randen ter voorkoming van beschadiging
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Stalen rasterhek 701406 n.v.t. " 18 " 1,50

Dankzij het onbuigzame stalen raster met schokabsorberendeigenschappen, biedt dit lichte en
veelzijdige veiligheidshek uitstekende bescherming. Dedssen zijn bestand tegen een inslagkracht
van 500 kg. Voorzien van omgeslagen rand voor het beter tegenhouden van rommel en met ver-
sterkte randen om beschadiging te voorkomen. Leuning, voglank en opengewerkte bescherming
samengebracht in !In product.

Igewicht: 19,4 kg lgemoffeld
lafmetingen: 2599 x 1150 mm lvoldoet aan EN 13374, klassen A, B en C
Opzetstuk stalen rasterhek, 2,6m 701428 n.v.t. " 25 § 1,00

Te gebruiken met stalen rasterhek (701406)

Igewicht: 9,3 kg lgemoffeld
lafmetingen: 2599 x 575 mm lvoldoet aan EN 13374, klassen A en B
Verstelbare veiligheidsstaander 701408 n.v.t. " 055 § 0,45

Ontwikkeld voor gebruik in combinatie met het rasterhek. Op deze 1,5 meter hoge staanders kun-
nen de leuninghouders op de gewenste hoogte worden gebracht.Met behulp van de hoogtever-
steller voor het rasterhek kan het rasterhek in een later sthum in hoogte worden aangepast. De
Quiclox snelsluiting vergroot de gebruiksvriendelijkheidtijdens het plaatsen en verwijderen in en
uit de verschillende hulpstukken.

ILengte: 1500 mm IVerzinkt
IGewicht: 3,5 kg Voldoet aan EN 13374, klassen A, B en C
Opzetstuk veiligheidsstaander 701426 n.v.t. " 0,45 " 0,36

Hiermee wordt de staander verlengd voor hogere plaatsing van het rasterhek bij het storten van
beton met een meer dan gemiddelde laagdikte. Bij gebruik vanverlengde staanders worden

de bevestigingen zwaarder belast. Vraag daarom altijd technisch advies voordat u dit product
gebruikt. Klikvergrendeling.

Igewicht: 1,5 kg lvoldoet aan EN 13374, klasse A
Iverzinkt

1 (Disclaimer) Prijzen zijn exclusief B.T.Warbékmidgen Xie leveringsvoorwaarden op www.reco.eu.
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Trapbevestiging 701424 n.v.t. " IS5 0,44

Ter ondersteuning van veiligheidsvoorzieningen op trappenBiedt toegang tot het bovenoppervlak
en de onderkant van de trap. Bij het vastdraaien van de bevestjingsbout worden de twee pinnen
in het beton gedrukt om deze enkelpuntsbevestiging te stabsieren. De veiligheidsstaander wordt
9 cm vanaf de rand van de trap geplaatst om ruimte te laten voor afwerkingen zoals neuslijsten.

lgewicht: 2 kg lvoldoet aan EN 13374, klasse A
Iverzinkt
Multi Foot 701430 n.v.t. ; 050 " 0,40

Gebruikt voor horizontale oppervlaktetoepassingen, meestl gebruikt op de rand van betonplaten.
De drie steunpunten maken nauwkeurige installatie mogelijk p oneffen oppervlaktes en garan-
deren dat de ankerbelasting op de juiste wijze wordt geregeld. De Multi Foot kan rechtstreeks
worden vastgezet door een verscheidenheid aan ankers te geluiken die geschikt zijn voor het
basismateriaal.

lgewicht: 1,3 kg lvoldoet aan EN 13374, klasse A
Ilthermisch verzinkt

Flexibele bevestiging 701422 n.v.t. ! 09 " 0,76

Biedt de mogelijkheid een staander op een verticaal oppervék te bevestigen. Maximaal 360 mm
horizontaal verstelbaar. Te gebruiken op balkkruizen, wanden, fa#ades, schachtwanden, vioer-
randen, enz.. De bovenste bout wordt voorgemonteerd in het veticale opperviak. Het spiegat in
de bevestiging valt over de bout die daarna moet worden vastgedraaid. De bevestiging wordt met
een tweede bout gezekerd. Deze veilige methode verkleint de &ns dat de bevestiging tijdens het
aanbrengen valt en maakt het mogelijk de bevestiging van bovenaf te verwijderen waardoor wer-
ken op hoogte van onderaf niet nodig is.

Igewicht: 4,0 kg lvoldoet aan EN 13374, klasse A
lverzinkt
Brugbevestiging 701410 n.v.t. " 050 " 0,40

Wordt hoofdzakelijk gebruikt voor het bevestigen van tijdelijke randbescherming op bruggen
waarbij gebruik wordt gemaakt van de bouten voor de permanente brugleuning. Kan ook ge$n-
stalleerd worden met behulp van geboorde of ingegoten veranleringen.

Igewicht: 1,1 kg lvoldoet aan EN 13374, klasse A
lverzinkt

RECO. De beste start van eKlfroje
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Vlechtwerkbevestiging met 701436 n.v.t. " 875 " 7,00
kunststofhuls

Dit bevestigingshulpstuk wordt vooraf in de fabriek in de bebnplaat gegoten. Op de bouwloca-
tie worden de kunststofhulzen in de hulpstukken geplaatst vardat de toplaag wordt gestort. Op
deze manier kunnen vloerdikten tot 220 mm worden gegoten. Derandbescherming steunt in deze
bevestiging voorafgaand aan het betonstorten.

lgewicht: 0,6 kg lvoldoet aan EN 13374, klasse A
lafmetingen: 130 (220) x 350 mm

Balkonbevestiging Mkl 701432 n.v.t. " 025 " 0,20

Ontworpen voor montage in gegoten uitsparingen of montagepunten voor de permanente leu-
ningen. Dankzij de grote montagesleuven zijn grote variatiesin onderlinge afstand en boutdikte
mogelijk. Deze bevestiging kan in combinatie met de haakse saanderbevestiging op zowel verti-
cale als horizontale oppervlakken toegepast worden. Echterbij gebruik als steun voor rasterhek-
ken mag deze bevestiging uitsluitend op verticale oppervi&ken gemonteerd worden.

lgewicht: 1,1 kg Iverzinkt
lafmetingen: 270 x 184 mm lvoldoet aan EN 13374, klasse A
Multiklem 701416 n.v.t. " 118 " 0,95

Deze zeer veelzijdige bevestiging kent een groot aantal toepasingen. Deze bevestiging klemt
horizontaal of verticaal over dikten van 20 tot 500 mm met behulp van de omkeerbare bek. De
wartel is dankzij de grove spoed van de schroefdraad met een harer snel te zekeren. Kan tegen
een stootje.

Igewicht: 6 kg lvoldoet aan EN 13374, klasse A
lverzinkt
Staalbalkklem 701400 n.v.t. " OIS 0,45

De staalbalkklem garandeert stevige bevestiging aan stalerbalken. De bek is verstelbaar om de
afstand aan te passen of om in zowel het horizontale als vertiale vliak te klemmen. De staalbalk-
klem heeft dezelfde schacht als de multiklem.

lgewicht: 6 kg lvoldoen aan EN 13374, klasse A
Iverzinkt

1 (Disclaimer) Prijzen zijn exclusief B.T.Warbékmidgen Xie leveringsvoorwaarden op www.reco.eu.
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Verticale klem 701418 n.v.t. " 1,35 " 110

Een bevestiging voor montage op dunne liggers en dragers, zods damwanden of staalplaat, met
een dikte van 0-150 mm. Ook deze klem heeft omkeerbare kaken.De wartel is dankzij de grove
spoed van de schroefdraad met een hamer snel te zekeren. Kan @gen een stootje. Geschikt voor
zowel verticale als horizontale montage, in combinatie met een haakse staanderbevestiging.

lgewicht: 4,6 kg lvoldoet aan EN 13374, klasse A
lverzinkt
Staal klem 701420 n.v.t. " 09 " 0,75

Een kleine maar stabiele klem voor bevestiging op staal. Kargemonteerd worden op de flenzen
van grote staalbalken, op plaatliggers of rechtstreeks op paten, zoals rijplaten. Voor dikten tussen
10 en 50 mm. Kan zowel verticaal als horizontaal gebruikt word en.

Igewicht: 19 kg lvoldoet aan EN 13374, klasse A
Iverzinkt
Transportframe 701414 n.v.t. " 560 " 4,50

Dit transportframe werd ontwikkeld om laden, lossen en vervoete vergemakkelijken. Elk frame
heeft een ruimte voor 50 rechtop geplaatste rasterhekken.

lgewicht: 46 kg Igeschikt voor maximaal 50 rasterhekken
Iverzinkt Ivoldoet aan EN 292 en EN 394
ICE-markering

Multibox 701412 n.Vv.t. " 410 " 3,30

De nieuwe Multibox is ontworpen voor effici&nte en veilige hardling, transport en opslag van
materiaal. Het zijluik kan naar beneden gevouwen worden om toegang te krijgen tot de opgesta-
pelde dozen en voor ergonomische handling van materiaal.

Igewicht: 60 kg Imaximum belasting 1000 kg
Ithermisch verzinkt lte verplaatsen met 4-delige hefketting, twee lussen en
ICE-markering vorken van alle 4 de kanten

Rasterhekhouder 701434 n.v.t. " 065 " 0,50

Dankzij deze houder kan het rasterhek op elke gewenste hoogteaan de staander gemonteerd
worden. Dit vergemakkelijkt het werken onder het rasterhelen maakt het mogelijk om het raster-
hek altijd parallel met het werkoppervlak te houden.

Igewicht: 1,3 kg lvoldoet aan EN 13374, klasse A en B
lelektrolytisch verzinkt

RECO. De beste start van eXl1Broje






